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UCHWALA" NR V.35.2024
RADY GMINY SZERZYNY

z dnia 18 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szerzyny dla wsi
Szerzyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z p6zn. zm.) oraz art. 27 w zwigzku z art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.
poz. 977 ze zm.), w zwiazku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. 0 zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektoérych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), w zwiazku
z Uchwala Nr XL/413/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia 1 pazdziernika 2014 r. w sprawie przystapienia do
sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny.

Rada Gminy Szerzyny
stwierdza, Ze niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustalen
witudium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny”, przyjetego
uchwala Nr LXXIV/426/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. Rady Gminy Szerzyny,
i uchwala:
zmian¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny
dla wsi Szerzyny

Rozdzial 1.
Przepisy ogo6lne

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny,
obejmuje obszar o powierzchni ok. 2068,0 ha, w granicach okre§lonych na rysunku planu, ktore zostaly
oznaczone zgodnie z zatgcznikiem graficznym do uchwaty Nr XL/413/2014 Rady Gminy Szerzyny z dnia
1 pazdziernika 2014 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny, zatwierdzony Uchwata Nr X1/99/2011 Rady Gminy
Szerzyny z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Malopolskiego Nr 584,
poz. 6673 z dnia 14 grudnia 2011 r.) zmieniony Uchwata Nr XLIX/385/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia
17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny
dla wsi Szerzyny (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Matopolskiego z 2017 r., poz. 7592

§ 2. 1. Uchwata obejmuje ustalenia planu zawarte w formie:

1) tekstu planu — tre$¢ niniejszej uchwaty, okreslajacej ustalenia dla obszaru objetego planem,;

* Publikacja niniejszej uchwaly nie uwzglednia ewentualnych czynnos$ci nadzorczych podejmowanych przez
Wojewode¢ Malopolskiego.
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2) graficznej planu — rysunek planu na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000, zawierajacy wyrys ze
»dtudium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny” —zatacznik nr
1 do uchwaty, stanowigcy integralng cze$¢ uchwaty.

2. Integralnymi czg¢sciami uchwaty, niestanowigcymi ustalen planu, sg rowniez zataczniki zawierajace:

1) rozstrzygnigcie Rady Gminy Szerzyny o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych uwag do planu
miejscowego — zatagcznik Nr 2 do uchwaly;

2) rozstrzygniecie Rady Gminy Szerzyny o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych — zatacznik Nr 3 do uchwaty;

3) dane przestrzenne — zatacznik Nr 4 do uchwaty.
§ 3. 1. Ustalenia planu, stanowigce tre§¢ uchwaty, odnoszg si¢ odpowiednio do czgsci graficznej planu.
2. Tres¢ uchwaty zawarta jest w nastgpujacych rozdziatach:
1) Rozdziat 1 — Przepisy ogdlne;
2) Rozdziat 2 — Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;
3) Rozdziat 3 — Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady ksztattowania krajobrazu;
4) Rozdziat 4 — Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i1 zabytkdéw oraz débr kultury wspolczesnej;

5) Rozdziat 5 — Granice isposoby zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie, na
podstawie odrebnych przepiséw, terenéw gorniczych, a takze obszaréw szczegodlnego zagrozenia powodzia,
obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym
i w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa oraz szczegdlne warunki zagospodarowania
terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

6) Rozdziat 6 — Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;

7) Rozdziat 7 — Szczegdtowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci;

8) Rozdziat 8 — Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji;

9) Rozdziat 9 — Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej;

10) Rozdziat 10 — Przeznaczenie terenow, zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania
terenow;

11) Rozdzial 11 — Sposoéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow;
12) Rozdziat 12 — Wysoko$¢ stawki procentowe;;
13) Rozdziat 13 — Przepisy koncowe.

§ 4. 1. llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwal¢ Rady Gminy Szerzyny, oile z tre$ci przepisu
nie wynika inaczej;

2) planie — nalezy przez to rozumie¢ niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktoérego
granice okreslono w § 1 uchwatly;

3) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — nalezy przez to rozumiec¢
ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 22023 r.,
poz. 977 ze zm.);

4) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejsze;j
uchwaty;

5) terenie — nalezy przez to rozumie¢ teren o okreslonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,
wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi i oznaczony symbolem literowym i cyfrowym, dla
ktérego ustalenia okresla niniejsza uchwala;
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6) dzialce lub dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ dziatke budowlang w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

7) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ taki rodzaj przeznaczenia, ktoére zostato ustalone
planem jako przewazajace na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi, na rzecz ktdrego
nalezy rozstrzyga¢ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne;

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ ustalony planem uzupetniajacy sposob
zabudowy 1 zagospodarowania danego terenu wydzielonego liniami rozgraniczajacymi, wystepuje tgcznie
Z przeznaczeniem podstawowym i stanowi jego uzupehienie, na warunkach ustalonych w planie;

9) ustlugach nieuciazliwych — nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ ustlugowa oraz funkcje obiektow
i terenéw, shuzace zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludnosci, ktorych oddziatywanie nie przekroczy
granic terenu, do ktorego inwestor posiada tytul prawny oraz inne ustugi nie stanowigce przedsigwzieé
okreslanych jako mogace znaczaco oddziatywac na srodowisko, w rozumieniu przepisow odrebnych;

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ oznaczong na rysunku planu
okreslajaca minimalng odlegtos¢ zabudowy od linii rozgraniczajacej terenu, przy czym linia ta nie dotyczy:

a) obiektow budowlanych nie bedacych budynkami zwigzanych z: infrastruktura techniczng, komunikacja,
utrzymaniem porzadku,

b) okapow, gzymsow, balkondw, tarasow, zadaszen nad wejsciami, elementdow ocieplenia, schodow, ramp
i pochylni zewngtrznych, ktére moga by¢ wysunigte poza ta lini¢ na odlegtos¢ nie wigksza niz 2,0 m;

11) dachu plaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach lub stropodach o spadku do 12°;

12) dachu zielonym — nalezy przez to rozumie¢ dach ptaski lub czg$¢ dachu plaskiego, urzadzonego jako
teren biologicznie czynny;

13) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ catkowita wysokos$¢ obiektow budowlanych, o ktérych
mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
mierzong od poziomu terenu istniejacego, a dla budynkoéw: mierzong od poziomu terenu istniejacego
W miejscu najnizej potozonego wejscia, usytuowanego ponad poziomem terenu istniejacego, do najwyzej
potozonego punktu budynku: przekrycia, attyki, nadbudowek ponad dachem, stanowiacych urzadzenia
techniczne, takich jak maszynownia dzwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna, kotlownia, elementy
klatek schodowych;

14) poziomie terenu istniejacego lub poziomie terenu — nalezy przez to rozumie¢ rzedna terenu, wynikajaca
dla danego miejsca z danych zawartych na mapie zasadniczej wykorzystanej do sporzadzenia planu;

15) wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ parametr, o ktorym mowa
w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wyrazony jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej;

16) wskazniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ parametr wyrazony jako procentowy
udzial sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynkéw lokalizowanych na dzialce budowlanej lub
dziatce gruntu objetej inwestycja, w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej lub dziatki gruntu;

17) wskazniku powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ parametr, wyrazony jako
procentowy udzial powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu dziatki budowlanej
objetej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo zgloszeniem;

18) powierzchni calkowitej zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni catkowitych budynkow
w obrebie dziatki budowlanej objetej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo
zgloszeniem, przy czym przez powierzchni¢ catkowita budynku nalezy rozumie¢ sume powierzchni
catkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku;

19) strefie — nalezy przez to rozumie¢ wydzielony obszar, okreslony na rysunku planu,

w granicach ktorego obowigzuja 1tacznie zpozostaltymi ustaleniami planu szczegélne warunki
zagospodarowania i uzytkowania terenu;
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20) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ odpowiednie przepisy obowigzujacych ustaw wraz
z ich aktami wykonawczymi;

21) garazu indywidualnym — nalezy przez to rozumie¢ pojedynczy garaz zapewniajacy nie wigcej niz
2 miegjsca postojowe;

22) dojazdach — nalezy przez to rozumiec istniejace lub projektowane dojazdy, okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie, ktore nie zostaly wyznaczone na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi;

23) elewacji frontowej — nalezy rozumie¢ elewacje budynku niebedacego budynkiem gospodarczym lub
garazem, na ktorej znajduje si¢ wejscie gtowne do budynku, usytuowang od strony drogi publicznej, lub
w przypadku jej braku od strony drogi wewngtrznej lub wjazdu na dziatke lub innej przestrzeni publiczne;j;

24) ogrodzie gastronomicznym — nalezy przez to rozumie¢ wydzielony teren o funkcji gastronomicznej,
zagospodarowany jednolitymi pod wzglgdem formy elementami wyposazenia (parasole, stoliki, siedziska,
zielen) urzadzany sezonowo;

25) dominancie — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktory ze wzgledu na gabaryty lub forme
architektoniczng wyrdznia si¢ w stosunku do otaczajacej przestrzeni.

2. Pozostale okre$lenia uzyte wuchwale nalezy rozumie¢ zgodnie zich definicjami okre$lonymi
w przepisach odrgbnych.

§ 5. 1. Obowiazujacymi elementami ustalen planu, wyznaczonymi na rysunku planu sa:
1) granica obszaru obje¢tego planem;
2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) granice strefy ,,A” — $cistej ochrony konserwatorskiej;
5) granice strefy ,,B” — posredniej ochrony konserwatorskiej;
6) granice strefy ,,K”” — ochrony krajobrazu kulturowego;
7) granice strefy ,,E” — ochrony ekspozycji obiektow zabytkowych;
8) granice strefy ,,OW” — obserwacji archeologicznej;

9) oznaczenie obiektow zabytkowych ujetych w Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy Szerzyny, objetych
ochrong w planie;

10) obszary wnioskowane do zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i niele$ne;
11) tereny wylaczone z zabudowy;
12) przeznaczenie terenow wg symboli podanych w § 5 ust. 2, pkt 3) niniejszej uchwaty.

2. Zastosowane na rysunku planu oznaczenia okreslaja:

1) symbole cyfrowe wskazuja na kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczajacymi w ramach
obszaru objetego planem;

2) symbole literowe oddzielone ukosnikiem oznaczaja mozliwo$¢ realizacji jednej lub kilku z wymienionych
funkcji, na zasadach okreslonych w ustaleniach szczegétowych;

3) symbole literowe identyfikujace tereny o r6znym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania,
w tym:

a) 1+54 MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,
b) 1+2 MW — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
c¢) 1+2 MN/U — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkalno — ustugowe;j i ustugowe;j,

d) 1+17 U- tereny zabudowy uslugowe;j,
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e) 1+2 UO — tereny ustug os$wiaty,

f) 1+2 UKr — tereny ustug kultu religijnego,

g) 13 US — tereny ustug sportu i rekreacji,

h) 1 ZP — teren zieleni urzadzonej,

i) 1+4 MR — tereny zabudowy letniskowej i rekreacji indywidualne;j,

j) 1290 RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,

k) 1+45 R/RM - tereny rolnicze i tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych,

1) 1+104 R — tereny rolnicze,

m) 1+91 ZL — tereny lasow,

n) 1+47 ZLd — tereny dolesien,

0) 1-20 WS — tereny wod powierzchniowych $rédladowych,

p) 12 WS/IT — tereny wod powierzchniowych srodladowych i infrastruktury technicznej,

q) 1 ZC — teren cmentarza,

1) 1+4 ZC, — tereny cmentarzy nieczynnych,

s) 1+4 P/U — tereny zabudowy produkcyjnej, produkcyjno — ustugowe;j i sktadowo — magazynowe;j,

t) 1+4 R/PE tereny rolnicze oraz tereny produkcji energii elektrycznej iurzadzen infrastruktury
energetycznej, opartych na odnawialnych zrodtach energii,

u) 1+7 IT-K — tereny infrastruktury technicznej: obiekty i urzadzenia kanalizacji,
v) 1 IT-E — teren infrastruktury technicznej: obiekty i urzadzenia elektroenerge-tyczne,
w) 12 IT-W — tereny infrastruktury technicznej: obiekty i urzadzenia wodociagowe,
x) 1+3 U-KS — tereny obstugi komunikacji samochodowe;j,
y) KD — tereny drog publicznych, w tym:

- 1+3 KDZ — drogi zbiorcze klasy Z

- 1+8 KDL — drogi lokalne klasy L,

- 1+39 KDD - drogi dojazdowe klasy D,
z) 1+-48 KDW — tereny drog wewnetrznych.

3. Rysunek planu zawiera nast¢pujace oznaczenia obszardw ustanowionych na podstawie przepisow
odrebnych, zlokalizowanych w granicach obszaru objetego planem:

1) obszary i granica obszaréw, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi
0,2%;

2) obszary i granica obszarow szczegolnego zagrozenia powodzig:
a) na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest §rednie i wynosi 1%,
b) na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
3) obszary i granica obszaro6w narazonych na osuwanie si¢ mas ziemnych: osuwiska aktywne ciagle;
4) obszary i granica obszaréw narazonych na osuwanie si¢ mas ziemnych: osuwiska nieaktywne;
5) obszary i granica obszaréw narazonych na osuwanie si¢ mas ziemnych: osuwiska aktywne okresowo;
6) obszary i granica obszarow zagrozonych ruchami masowymi ziemi;

7) oznaczenie stanowisk archeologicznych wpisanych do ewidencji Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow, w tym:
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a) stanowiska archeologiczne zlokalizowane o pow. do 1a;
b) stanowiska archeologiczne zlokalizowane o pow. 0,02 + 0,5 ha;
c) stanowiska archeologiczne zlokalizowane o pow. powyzej 0,5ha
8) zespoty i obiekty zabytkowe, wpisane do Rejestru Zabytkéw Nieruchomych Wojewodztwa Matopolskiego;

9) oznaczenie obszaréw zrodliskowych Szerzyny Srednie (Z-1), Szerzyny Nadole (Z-2) oraz studni
glebinowej (S-1);

10) Obszar Chronionego Krajobrazu Pogérza Cigzkowickiego;

11) granica strefy 10,0 m od linii brzegowej ciekéw i naturalnych zbiornikbw wodnych na Obszarze
Chronionego Krajobrazu Pogoérza Cigzkowickiego;

12) Park Krajobrazowy Pasma Brzanki;
13) korytarz ekologiczny wskazany w planie ochrony Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki;

14) obszary wolne od zabudowy i zalesienia, zgodnie z planem ochrony Parku Krajobrazowego Pasma
Brzanki;

15) Pomniki przyrody;
16) granica strefy ochrony sanitarnej od cmentarza — 50 m;
17) granica strefy ochrony sanitarnej od cmentarza — 150 m;
18) granica strefy ochrony sanitarnej od cmentarza — 500 m;
4. Rysunek planu zawiera nast¢pujace oznaczenia informacyjne, nie stanowigce ustalen planu:
1) granica gminy Szerzyny;
2) granica miejscowosci Szerzyny;
3) napowietrzne linie elektroenergetyczne §redniego napigcia 15 kV;

4) pasy technologiczne (pasy ochrony funkcyjnej) wzdluz napowietrznych linii elektroenergetycznych
sredniego napiecia 15 kV — 14,0 m (po 7,0 m po kazdej ze stron od osi linii);

5) punkty widokowe;
6) stacje transformatorowe.

Rozdzial 2.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 6. Ustala si¢ zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego zuwzglgdnieniem nastepujacych
Wymogow:

1) realizacje zagospodarowania terenéw i ksztattowania zabudowy wedlug ustalonych w planie wskaznikow
i parametrow, z uwzglednieniem przepisow odrebnych;

2) lokalizowanie budynkoéw zgodnie z wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, przy
uwzglednieniu ustalen szczegdtowych planu;

3) dla zabudowy istniejgcej na dziatkach budowlanych, w ktorych udzial powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej jest mniejszy niz wskaznik ustalony w planie dopuszcza
sie¢ nadbudowe, przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania tych budynkéw, przy uwzglednieniu
pozostatych ustalen planu;

4) dla zabudowy istniejacej, ktorej wskaznik powierzchni zabudowy ustalony planem jest przekroczony
dopuszcza si¢ nadbudoweg, przebudowe oraz zmiang sposobu uzytkowania tych budynkéw, przy
uwzglednieniu pozostatych ustalen planu;

5) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ budynku zwrdéconego S$ciang bez okien idrzwi w strone granicy dziatki
budowlanej w odlegtosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy;
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6) dopuszcza si¢ przebudowe, nadbudowe oraz zmian¢ sposobu uzytkowania istniejacych budynkow Iub ich
czesci znajdujacych sig poza okreslonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, przy zachowaniu
pozostatych ustalen planu;

7) dopuszcza si¢ rozbudowe istniejacych budynkéw lub ich czesci zlokalizowanych w terenach, w ktérych
w stanie istniejagcym wskaznik biologicznie czynny ustalony planem nie jest dotrzymany, w tym réwniez
znajdujacych si¢ poza okreslonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wytacznie dla potrzeb
realizacji wind i zewnetrznych klatek schodowych, jak rowniez pochylni i ramp dla 0séb ze szczegdlnymi
potrzebami, przy czym dopuszcza si¢ zmniejszenie wskaznika powierzchni biologicznie nie wigcej niz
0 10%, w stosunku do wskaznika ustalonego w planie;

8) zakazuje si¢ lokalizacji na elewacjach frontowych budynkéw wyrzutni powietrza, klimatyzatoréw i innych
urzadzen technicznych wystajacych poza lico budynku, z dopuszczeniem lokalizacji skrzynek przylaczy
gazu i pradu;

9) w calym obszarze objetym planem zakazuje si¢ lokalizacji obiektéw i garazy typu ,,blaszak”;

10) w granicach terenow: MN, MN/U, MW, U, UO, UKr, US, P/U, ZP, ZC, ZCn, U-KS, KDZ, KDL, KDD
i KDW, nakazuje si¢ dostosowanie istniejgcej i nowoprojektowanej zabudowy oraz zagospodarowanie
terenow do wymagan do wymagan, o ktérych mowa w przepisach z zakresu zapewniania dostgepnos$ci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami, zgodnie z uniwersalnym projektowaniem.

Rozdzial 3.
Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady ksztaltowania krajobrazu

§ 7. 1. W obszarze planu ustala si¢:
1) zakazy:

a) lokalizowania przedsiewzi¢¢, ktore moga powodowac ucigzliwosci wykraczajace poza granice terenu, do
ktorego inwestor posiada tytul prawny, z wyjatkiem inwestycji celu publicznego;

b) lokalizacji inwestycji powodujacych przekroczenie standardéw jako$ci srodowiska;

c) lokalizowania przedsiewzig¢ zwigzanych ze sktadowaniem i magazynowaniem odpadow, z wytaczeniem
wstepnego magazynowania odpadow przez ich wytworce;

d) lokalizowania nowych zaktadéw o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii
2) dopuszczenia:
a) realizacji przedsiewzig¢ z zakresu infrastruktury technicznej i liniowej oraz drog,

b) istniejgcych, w dniu wejscia w zycie planu, przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialtywa¢ na
srodowisko, dziatajacych w oparciu o wydane pozwolenia i decyzje.

2. W zakresie ochrony gruntéw i wod ustala si¢:
1) nakazy:

a) zachowanie rowow 1 kanatéw znajdujacych si¢ w granicach obszaru objetego planem, z dopuszczeniem
ich przebudowy lub zmiany przebiegu w sposob umozliwiajacy zachowanie cigglosci i prawidtowe
funkcjonowanie calego systemu,

b) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ kanalizowania fragmentow rowdw, w celu budowy przejazdow,

c) stosowania zasad odprowadzania s$ciekow, wod opadowych iroztopowych zgodnie z ustaleniami
§27 1 § 28 uchwaly;

2) zakaz zmiany warunkow splywu wod powierzchniowych w obrebie poszczegélnych dziatek budowlanych
ze szkoda dla gruntdéw sasiednich.

3. W ramach ochrony wod podziemnych ustala si¢ zakazy:

1) wprowadzania §ciekow bezposrednio do wdd podziemnych oraz do ziemi i wdd zgodnie z przepisami
z zakresu Prawa wodnego,

2) realizacji inwestycji stwarzajacych zagrozenie dla czysto$ci wod podziemnych ze wzglgedu na wytwarzane
Scieki, odpady oraz emitowane pyly i gazy,
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3) realizacji inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska wodnego.

4. W zakresie ochrony przed polami -elektromagnetycznymi ustala sie, ze poziom pol
elektromagnetycznych w srodowisku nie moze przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych przepisami
z zakresu Prawa ochrony $rodowiska.

1) dla terendéw o przeznaczeniu: MN, MW, MN/U, US, UO, UKr, MR, RM, R/RM obowiazuja dopuszczalne
poziomy pol elektromagnetycznych jak dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows;

2) dla wszystkich pozostatych terendw w obszarze objetym planem obowigzuja dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych jak dla miejsc dostgpnych dla ludnosci.

5. W zakresie gospodarki odpadami ustala sie:

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnie =z przepisami odrgbnymi z zakresu gospodarki
odpadami;

2) nakaz realizacji miejsc do gromadzenia odpadow stalych, jako zabezpieczonych przed infiltracja wod
opadowych.

6. W zakresie ochrony przed hatasem, ochronie akustycznej podlegajg tereny faktycznie zainwestowane, tj.

a) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — oznaczonych symbolami 1+54 MN — jako ,.tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”,

b) w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — oznaczonym symbolem 1 MW — jako ,tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego”,

¢) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo — ustugowej i ushugowej, oznaczonych
symbolem: 1 MN/U — jako tereny ,,mieszkaniowo — ustugowe”,

d) w terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych — oznaczonych
symbolami 1+283 RM oraz 1+37 R/RM — jako ,tereny zabudowy zagrodowe;j”,

e) w terenach zabudowy letniskowej i rekreacji indywidualnej — oznaczonych symbolami 1+4 MR — jako
Ltereny rekreacyjno — wypoczynkowe”,

f) w terenach sportu irekreacji, oznaczonych symbolami: 1+3 US oraz 1+2 UO - jako ,tereny zabudowy
zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy”,

g) w terenie zieleni urzadzonej, oznaczonym symbolem 1 ZP — jako tereny rekreacyjno — wypoczynkowe”.

Rozdzial 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych, oraz débr
kultury wspélczesnej

§ 8. Ustala si¢ zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej:

1) w granicach obszaru objetego planem wystepuja obiekty zabytkowe i zespoly zabytkowe, wpisane do
rejestru zabytkéw nieruchomych woj. Matopolskiego, chronione na mocy przepisOw z zakresu ochrony
zabytkow 1 opieki nad zabytkami, tj.

Lp. Obiekt Lokalizacja Nr Decyzja / data wpisu
dzialki do rejestru
Szerzyny — gmina Szerzyny
1 | Kosciot Parafialny p.w. Matki Szerzyny 287, w centrum 1219 | [A-1230/M] z 06.10.2010
Bozej Szkaplerznej, 1927 — 1928 | miejscowosci r.
r.
2 Dwor obronny obecnie Plebania, Szerzyny 287, w centrum 1212/7 | [A —122] 2 04.03.1977 r.
pot. XVI w., przebudowa miejscowosci
XVII/XX w.
3 | Cmentarz wojenny Nr 31, 1916 1. | Szerzyny, w poludniowej czgsci 2761 [A—-416]z11.05.1998r.
wsi
4 | Cmentarz wojenny Nr 32, 1916 r. | Szerzyny, przy drodze do 1993 [A—417]z 15.05.1998 r
Swoszowej w potnocnej czesci wsi
5 | Cmentarz wojenny Nr 33, 1916 r. | Szerzyny, przy drodze do 6 [A—418]222.05.1998 r
Swoszowej w potnocnej czesci wsi
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:

Pomnik nagrobny rodziny
Uniatyckich, 1828 r.

Szerzyny, w centrum miejscowosci,
przy gtéwnym skrzyzowaniu

1327 | [B —442/M]z05.04.2017 r

2) w granicach obszaru objgtego planem wystgpuja stanowiska archeologiczne, ujete

w Ewidencji Stanowisk Archeologicznych Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow,

przepisow z zakresu ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami, tj.

chronione na mocy

Nazwa Czas Miejsco- Nr Nr Nr Wspélrzed | Funkcj Kult | Chronolo Opis
Lp powstania | wos$¢ Obsz stanowis | stanowi ne a ura gia
aru kaw ska na geograficz
miejscow | obszarz ne
osci e
Szerzyny

1 STANOWISK | Prahistoria, SZERZY 107- 1 10 49°49'47.5 Punkt - Prahistoria | 1 fragm.
(0] nowozytno§ | NY 69 4"N osadnic naczynia
ARCHEOLO ¢ 21°13'55.0 | zy glinianego
GICZNE 0"E

Punkt - nowozytno | 12 fragm.

osadnic §¢ naczyn (w

zy tym: 2 dna,
3 brzegi)

2 STANOWISK | nowozytno$ | SZERZY 107- 2 11 49°49'36.7 | Punkt - nowozytno | 5 fragm.
(6] ¢ (XVIII NY 69 3"N osadnic $¢ (XVIII naczyn
ARCHEOLO w.) 21°13'419 | zy w.) glinianych
GICZNE 2"E (wtym 2

brzegi, 1
ucho)

3 STANOWISK | nowozytno$§ | SZERZY 107- 3 12 49°49'31.0 | Punkt - nowozytno | 6 fragm.

O ¢ NY 69 6"N osadnic §¢ naczyn
ARCHEOLO 21°1422.8 | zy glinianych
GICZNE 6"E

4 STANOWISK | nowozytno$ | SZERZY 107- 4 13 49°4923.1 Punkt - nowozytno | 7 fragm.
(0] ¢ NY 69 2"N osadnic §¢ naczyn
ARCHEOLO 21°14'38.7 | zy glinianych
GICZNE 9"E

5 STANOWISK | Neolit — SZERZY 108- 5 2 49°49'11.7 | $lad ? Neolit / rdzen
(6] wczesna NY 69 0"N osadnic wczesna dwupigtrow
ARCHEOLO epoka 21°13'15.4 | zy epoka yz
GICZNE brazu 6"E brazu krzemienia

jurajskiego

6 STANOWISK | Neolit — SZERZY 108- 6 3 49°48'57.4 | Slad ? Neolit / rdzen z
(0] wczesha NY 69 0"N osadnict wczesna krzemienia
ARCHEOLO epoka 21°13'10.3 | wa epoka jurajskiego,
GICZNE brazu, 1"E brazu 1 odtupek

nowozytnos krzemienio
¢ wy
Slad - nowozytno | 3 fragm.
osadnict §¢ naczyn
wa

7 STANOWISK | Neolit — SZERZY 108- 7 4 49°48'59.5 | Slad ? Neolit / krepy
(0] wczesna NY 69 4"N osadnict wczesna odtupek lub
ARCHEOLO epoka 21°1324.0 | wa epoka rdzen
GICZNE brazu, S"E brazu szczatkowy

pézne — krzemien
$redniowiec czekoladow
ze, y
nowozytnos
¢
Slad - pdzne 1 fragm.
osadnict Sredniowie | naczynia
wa cze
Slad - nowozytno | 3 fragm.
osadnict §¢ naczyn
wa

8 STANOWISK | Neolit — SZERZY 108- 8 5 49°48'48.4 | Slad ? Neolit / 2 odtupki z
(0] wczesna NY 69 1"N osadnict wczesna krzemienia
ARCHEOLO epoka 21°13'01.0 | wa epoka jurajskiego
GICZNE brazu, 2"E brazu fragm.

pézne wiorka k.
$redniowiec jurajski
ze,
nowozytnos
¢
Slad - pdzne 3 fragm.
osadnict Sredniowie | naczyn
wa cze
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Slad nowozytno | 3 fragm.
osadnict §¢ naczyn
wa

9 | STANOWISK | Pézne SZERZY 108- 9 6 49°48'53.9 | Slad pozne 3 fragm.
(6] $redniowiec | NY 69 9"N osadnict $redniowie | naczyn (w
ARCHEOLO ze, 21°13'15.8 wa cze tym 1
GICZNE nowozytnos S"E brzeg)

¢
Slad nowozytno | 2 fragm
osadnict §¢ naczyn
wa

10 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 10 7 49°48'54.1 Slad Neolit / krepy
(0] wczesna NY 69 9"N osadnict wczesna drapacz na
ARCHEOLO epoka 21°14'08.1 | wa epoka odtupku —
GICZNE brazu, 7T"E brazu k. jurajski

pdzne

$redniowiec

ze,

nowozytno$

¢
Punkt pozne 5 fragm.
osadnic $redniowie | naczyn (1
zy cze brzeg)
Slad nowozytno | 1 fragm
osadnict $¢ naczynia
wa

11 STANOWISK | Neolit — SZERZY 108- 11 8 49°48'46.3 Slad Neolit / 1 odtupek, 1
(¢} wczesna NY 69 7"'N osadnict wczesna wiorek — k.
ARCHEOLO epoka 21°14'18.1 | wa epoka jurajski
GICZNE brazu, 4"E brazu

pdzne

$redniowiec

ze,

nowozytno$

¢
Punkt pozne 4 fragm
osadnic $redniowie | naczyn (w
zy cze tym 2

brzegi)

Slad nowozytno | 1 fragm
osadnict §¢ naczynia —
wa brzeg

12 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 12 9 49°48'43.9 | Slad Neolit / 1 odtupek z
(0] wczesna NY 69 6"N osadnict wczesna produkcji
ARCHEOLO epoka 21°14'00.9 | wa epoka siekierki —
GICZNE brazu , S"E brazu k.

nowozytnos $wieciecho
¢ wski
Slad nowozytno | 3 fragm
osadnict §¢ naczyn
wa

13 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 13 10 49°48'42.9 | Slad Neolit / 1 odtupek k.
(0] wczesna NY 69 6"N osadnict wczesna jurajski
ARCHEOLO epoka 21°1425.6 | wa epoka
GICZNE brazu, 7T'E brazu

pézne

$redniowiec

ze,

nowozytnos

¢
Slad pdzne 1 fragm
osadnict sredniowie | naczynia
wa cze
Slad nowozytno | 2 fragm
osadnict §¢ naczyn
wa

14 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 14 11 49°48'47.8 | Slad Neolit / 2 odtupki k.
(0] wczesna NY 69 4"N osadnict wczesna jurajski i
ARCHEOLO epoka 21°1426.0 | wa epoka rogowiec
GICZNE brazu, 3"E brazu

p6zne

$redniowiec

ze,

nowozytnos

¢ XVII w.
Slad pozne 2 fragm
osadnict $redniowie | naczyn




Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego —-11- Poz. 4956
wa cze
Punkt nowozytno | 4 fragm
osadnic $¢ XVIIw. | naczynil
zy kafel
15 | STANOWISK | Neolit — SZERZY 108- 15 12 49°48'43.8 | Slad Neolit / 1 odtupek
(6] wczesna NY 69 7"N osadnict wczesna korowy
ARCHEOLO epoka 21°14'36.5 | wa epoka
GICZNE brazu, 7"E brazu
pradzieje,
pdzne
$redniowiec
ze,
nowozytnos
¢
Slad pradzieje 1 fragm
osadnict naczynia
wa
Punkt pézne 3 fragm
osadnic $redniowie | naczyn (1
zy cze brzeg)
Slad nowozytno | 1 fragm
osadnict §¢ naczynia
wa
16 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 16 13 49°4823.1 | Slad Neolit / narzgdzie
(0] wczesna NY 69 5"N osadnict wczesna wnekowe
ARCHEOLO epoka 21°13'37.4 | wa epoka (krzemien
GICZNE brazu, 1"E brazu jurajski)
pdzne
sredniowiec
ze,
nowozytnos
¢
Punkt pézne 5 fragm.
osadnic $redniowie | naczyn (1
zy cze brzeg)
Punkt nowozytno | 12 fragm
osadnic $¢ naczyn
zy
17 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 17 14 49°48'13.0 | Slad Neolit / Okruch —
(6] wczesna NY 69 I"N osadnict wczesna krzemien
ARCHEOLO epoka 21°13'43.3 | wa epoka jurajski
GICZNE brazu, 0"E brazu
pozne
sredniowiec
ze,
nowozytno$
¢
Slad pézne 1 fragm
osadnict $redniowie | naczynia
wa cze
Punkt nowozytno | 7 fragm
osadnic $¢ naczyn
zy
18 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 18 15 49°48'02.3 | Slad Neolit / 2 odtupki —
(6] wczesna NY 69 9"N osadnict wczesna k. pasiasty
ARCHEOLO epoka 21°13'42.9 | wa epoka
GICZNE brazu, 5"E brazu
nowozytno$
¢
Punkt nowozytno | 7 fragm
osadnic §¢ naczyn
zy
19 | STANOWISK | Pdzne SZERZY 108- 19 16 49°47'49.7 | Slad pozne 2 fragm
(6] $redniowiec | NY 69 I"N osadnict Sredniowie | naczyn
ARCHEOLO ze, 21°13'38.3 wa cze
GICZNE nowozytno$ 9"E
¢
Punkt nowozytno | 6 fragm
osadnic §¢ naczyh
zy
20 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 20 17 Slad Neolit / Drapacz (?)
(6] wczesna NY 69 49°48'16.2 osadnict wczesna z rdzenia
ARCHEOLO epoka 7N wa epoka srodkowego
GICZNE brazu, 21°13'11.8 brazu — k. jurajski
pdzne 0"E

$redniowiec
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ze,
nowozytnos
¢
Slad pozne 3 fragm.
osadnict $redniowie | naczynia
wa cze
Punkt nowozytno | 5 fragm.
osadnic §¢ naczyn (2
zy brzegi)
21 STANOWISK | Pézne SZERZY 108- 21 18 49°47'48.1 Punkt pozne 5 fragm.
O sredniowiec | NY 69 7"N osadnic $redniowie | naczyn
ARCHEOLO ze, 21°13'11.4 | zy cze
GICZNE Nowozytnos 4"E
¢
Punkt nowozytno | 9 fragm.
osadnic §¢ naczyn
zy
22 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 22 19 Slad Neolit / rdzen
(0] wczesna NY 69 49°47'46.3 osadnict wczesna szczatkowy
ARCHEOLO epoka 7N wa epoka
GICZNE brazu, 21°13'24.7 brazu
pézne 3B
$redniowiec
ze,
nowozytnos
¢
Punkt pdzne 5 fragm.
osadnic Sredniowie | naczyn
zy cze
Slad nowozytno | 1 fragm.
osadnict §¢ naczynia
wa
23 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 23 20 Slad Neolit / Wiorek — k.
(0] wczesna NY 69 49°47'45 4 osadnict wczesna jurajski
ARCHEOLO epoka 2N wa epoka
GICZNE brazu, 21°13'38.4 brazu
pézne 6"E
$redniowiec
ze,
nowozytnos
¢
Punkt pozne 3 fragm.
osadnic Sredniowie | naczyn
zy cze
Slad nowozytno | 1 fragm.
osadnict N¢ naczynia
wa
24 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 24 21 49°47'37.4 | Slad Neolit / Wiorek — k.
(6] wczesna NY 69 2"N osadnict wczesna jurajski i
ARCHEOLO epoka 21°13'04.6 | wa epoka przepalony
GICZNE brazu, 0"E brazu okruch
nowozytnos krzemienny
¢
Slad nowozytno | 1 fragm.
osadnict $¢ naczynia
wa
25 | STANOWISK | Neolit — SZERZY 108- 25 22 49°47'31.4 | Slad Neolit / krzemien
O wczesna NY 69 0"N osadnict wczesna nagatywow
ARCHEOLO epoka 21°13'32.1 wa epoka y
GICZNE brazu, 2"E brazu
nowozytno$
¢
Punkt nowozytno | 6 fragm
osadnic $¢ naczyn
zy
26 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 26 23 49°4726.9 | Slad Neolit / rdzen z
(6] wczesna NY 69 6"N osadnict wczesna radiolarytu
ARCHEOLO epoka 21°13'44.6 | wa epoka
GICZNE brazu, 3"E brazu
nowozytno$
¢
Punkt nowozytno | 4 fragm.
osadnic 8¢ naczyn
zy
27 | STANOWISK | Pézne SZERZY 108- 27 24 49°47'36.1 Punkt pozne 4 fragm.
O sredniowiec | NY 69 4"N osadnic $redniowie | naczyn
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ARCHEOLO ze, 21°13'57.6 | zy cze
GICZNE nowozytnos 3"E
¢
Punkt nowozytno | 14 fragm.
osadnic §¢ naczyn
zy
28 | STANOWISK | Pézne SZERZY 108- 28 25 49°47'32.7 Punkt pdzne 4 fragm.
(0] $redniowiec | NY 69 1"N osadnic Sredniowie | naczyn
ARCHEOLO ze, 21°14'15.4 | zy cze
GICZNE nowozytno$ 8"E
¢
Punkt nowozytno | 7 fragm.
osadnic $¢ naczyn
zy (1 ucho)
29 | STANOWISK | Neolit — SZERZY 108- 29 26 49°47'31.2 | Slad Neolit / przepalony
O wczesna NY 69 8"N osadnict wczesna rdzen
ARCHEOLO epoka 21°14'31.8 | wa epoka
GICZNE brazu, 3"E brazu
nowozytno$
¢
Punkt nowozytno | 7 fragm.
osadnic $¢ naczyn
zy
30 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 30 27 49°4722.9 | Slad Neolit / odtupek
(0] wczesna NY 69 6"N osadnict wczesna krzemienny
ARCHEOLO epoka 21°14'49.5 | wa epoka
GICZNE brazu, 8"E brazu
nowozytno$
¢
Slad nowozytno | 3 fragm.
osadnict NG naczyn
wa
31 STANOWISK | PézZne SZERZY 108- 31 28 49°47'39.2 Slad pozne 3 fragm.
(0] sredniowiec | NY 69 I"N osadnict $redniowie | naczyn
ARCHEOLO ze, 21°14'33.6 wa cze
GICZNE nowozytno$ 5"E
¢
Punkt nowozytno | 6 fragm.
osadnic $¢ naczyn
zy (w tym:
3 ucha)
32 | STANOWISK | Pézne SZERZY 108- 32 29 49°47'16.5 Slad poézne 2 fragm.
(0] sredniowiec | NY 69 6"N osadnict $redniowie | naczyn
ARCHEOLO ze, 21°14'17.3 wa cze
GICZNE nowozytno$ 8"E
¢
Punkt nowozytno | 5 fragm.
osadnic §¢ naczyn
zy W tym:
3 ucha)
33 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 33 30 49°47'01.6 | Slad Neolit / odtupek
(0] wczesna NY 69 7"N osadnict wczesna krzemienny
ARCHEOLO epoka 21°14'42.7 | wa epoka
GICZNE brazu, 0"E brazu
nowozytno$
¢
Punkt nowozytno | 6 fragm.
osadnic §¢ naczyh
zy (w tym:
2 ucha)
34 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 34 31 Slad Neolit / odtupek
(6] wczesna NY 69 49°47'06.1 osadnict wczesna krzemienny
ARCHEOLO epoka 2N wa epoka — k. jurajski
GICZNE brazu, 21°14'16.5 brazu
pézny 7'
$redniowiec
ze,
nowozytnos
¢
Punkt pézne 4 fragm.
osadnic $redniowie | naczyn
zy cze
Punkt nowozytno | 5 fragm.
osadnic $¢ naczyn

zy
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35 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 35 32 Slad Neolit / okruch
(0] wczesna NY 69 49°47'17.5 osadnict wczesna krzemienny
ARCHEOLO epoka 7N wa epoka negatywow
GICZNE brazu, 21°14'00.4 brazu y

pézny 1"E

sredniowiec

ze,

nowozytnos

¢
Slad pozne 1 fragm.
osadnict Sredniowie | naczynia
wa cze
Punkt nowozytno | 6 fragm.
osadnic §¢ naczyn
zy

36 | STANOWISK | Pozne SZERZY 108- 36 33 49°47'17.2 | Slad pozne 2 fragm.
(0] $redniowiec | NY 69 1"N osadnict Sredniowie | naczynh
ARCHEOLO ze, 21°13'34.9 wa cze
GICZNE nowozytno$ 8"E

¢

Punkt nowozytno | 7 fragm.

osadnic $¢ naczyn

zy (w tym
1 dno)

Punkt nowozytno | 5 fragm.

osadnic §¢ naczyn

zy (W tym:
3 ucha)

37 | STANOWISK | Neolit - SZERZY 108- 37 34 49°47'13.2 | Slad Neolit - Wiorek — k.
(6] wczesna NY 69 8"N osadnict wczesna jurajski
ARCHEOLO epoka 21°12'58.2 | wa epoka
GICZNE brazu 6"E brazu

38 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 38 38 Slad Neolit / fragm.

(6] wczesna NY 69 49°46'59.] | ©osadnict wczesna odtupka z k.
ARCHEOLO epoka 5N wa epoka jurajskiego
GICZNE brazu, 21°13'51.2 brazu
pézny "B
$redniowiec
ze,
nowozytno$
¢
Slad pozne 2 fragm.
osadnict $redniowie | naczyn
wa cze
Punkt nowozytno | 6 fragm.
osadnic NG naczyn (w
zy tym: 2 dna)

39 | STANOWISK | Neolit - SZERZY 108- 43 55 49°4726.4 | Slad Neolit - fragm.

(¢} wczesna NY 69 0"N osadnict wezesna wiorka
ARCHEOLO epoka 21°15'02.2 | wa epoka krzemienne
GICZNE brazu S"E brazu 20

40 | STANOWISK | Neolit - SZERZY 108- 44 56 49°47'36.5 | Slad Neolit - wielopigtro
(0] wczesna NY 69 5"N osadnict wczesna wy rdzen z
ARCHEOLO epoka 21°14'51.7 | wa epoka radiolarytu
GICZNE brazu 3"E brazu

41 | STANOWISK | Pézne SZERZY 108- 45 57 49°47'37.3 | Punkt podzne 4 fragm.

O sredniowiec | NY 69 4"N osadnic $redniowie | naczyn

ARCHEOLO ze, 21°15'26.0 | zy cze

GICZNE nowozytnos 6"E

¢
Punkt nowozytno | 13 fragm.
osadnic §¢ naczyn (W
zy tym: 3
kafle)

42 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 48 60 49°47'51.8 | Slad Neolit - 2
(¢} wczesna NY 69 3"N osadnict wezesna przepalone
ARCHEOLO epoka 21°15'52.0 | wa epoka odtupki
GICZNE brazu, 9"E brazu

pdzne

sredniowiec

ze
Punkt pozne 3 fragm.
osadnic Sredniowie | naczyn
zy cze

43 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 49 61 49°47'54.6 | Slad Neolit - Odtupek z
(6] wczesna NY 69 6"N osadnict wczesna krzemienia
ARCHEOLO epoka 21°15'43.3 wa epoka jurajskiego
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GICZNE brazu, S"E brazu
pézny
$rednio-
wiecze,
nowozytnos
¢
Punkt pozne 3 fragm.
osadnic Sredniowie | naczyn
zy cze
Slad nowozytno | 2 fragm.
osadnict §¢ naczyn
wa
44 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 50 62 49°47'51.8 | Slad Neolit - 1 fragm.
(6] wczesnha NY 69 6"N osadnict wczesna widrka z
ARCHEOLO epoka 21°15'33.1 | wa epoka krzemienia
GICZNE brazu, 6"E brazu jurajskiego
pézny
$rednio-
wiecze,
nowozytnos
¢
Slad pdzne 1 fragm.
osadnict $redniowie | naczynia
wa cze
Punkt nowozytno | 4 fragm.
osadnic §¢ naczyn
zy
45 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 51 63 49°47'56.2 | Slad Neolit - 1 fragm.
(0] wczesna NY 69 2"N osadnict wczesna srodkowej
ARCHEOLO epoka 21°15'07.0 | wa epoka czesel
GICZNE brazu, 1"E brazu wiorka z
pézny fragm..
sredniowiec jurajskiego
ze,
nowozytnos
¢
Slad pozne 2 fragm.
osadnict $redniowie | naczyn
wa cze
Punkt nowozytno | 4 fragm.
osadnic $¢ naczyn
zy
46 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 52 64 49°48'06.3 Slad Neolit - 1 odlupek
(0] wczesna NY 69 2"N osadnict wczesna krzemienny
ARCHEOLO epoka 21°15'16.7 | wa epoka
GICZNE brazu, S"E brazu
pdzne
$redniowiec
ze,
nowozytno$
¢
Slad pozne 2 fragm
osadnict $redniowie | naczyn
wa cze
Punkt nowozytno | 5 fragm.
osadnic $¢ naczyn
zy
47 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 53 65 49°48'15.2 | Slad Neolit - 2
(0] wczesna NY 69 8"N osadnict wczesna przepalone
ARCHEOLO epoka 21°14'56.7 | wa epoka krzemienie
GICZNE brazu, 7"E brazu
pdzne
Sredniowiec
ze,
nowozytno$
¢
Slad pozne 1 fragm.
osadnict $redniowie | naczynia
wa cze
Slad nowozytno | 2 fragm.
osadnict $¢ naczyn
wa
48 | STANOWISK | Neolit — SZERZY 108- 54 66 49°48'12.2 Slad Neolit - okruch
(6] wczesna NY 69 7"N osadnict wczesna krzemienny
ARCHEOLO epoka 21°14'48.5 | wa epoka
GICZNE brazu, S"E brazu
nowozytnos
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¢
XVII w.
Punkt nowozytno | 8 fragm
osadnic §¢ naczyn
zy XVII w. (w tym:
2 kafle)

49 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 55 67 49°48'09.9 | Slad Neolit - tuska z k.
(0] wczesna NY 69 3"N osadnict wczesna jurajskiego
ARCHEOLO epoka 21°14'36.3 | wa epoka
GICZNE brazu, 9"E brazu

pézny

$redniowiec

ze,

nowozytnos

¢
Slad pozne 1 fragm.
osadnict Sredniowie | naczynia
wa cze
Punkt nowozytno | 7 fragm.
osadnic §¢ naczyn
zy XVII w.

50 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 56 68 49°48'08.3 | Slad Neolit - 2
(0] wcezesna NY 69 9"N osadnict wczesna przepalone
ARCHEOLO epoka 21°14'22.8 | wa epoka krzemienie
GICZNE brazu, 2"E brazu

nowozytnos

¢

XVII w.
Punkt nowozytno | 8 fragm.
osadnic §¢ XVII w. | naczyn
zy

51 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 57 69 49°48'15.9 | Slad Neolit - fragm.

(6] wczesna NY 69 2"N osadnict wczesna widrowca
ARCHEOLO epoka 21°1423.6 | wa epoka — k. jurajski
GICZNE brazu, 9"E brazu
nowozytnos
¢
XVII w.
Slad nowozytno | 2 fragm.
osadnict $¢ naczyn
wa XVII w.

52 | STANOWISK | Neolit — SZERZY 108- 58 70 49°4820.3 Slad Neolit - tuska
(¢} wczesna NY 69 S5"N osadnict wczesna krzemienna
ARCHEOLO epoka 21°14'15.9 | wa epoka
GICZNE brazu, S"E brazu

pdzny

$redniowiec

ze,

nowozytno$

¢ XVII w.
Punkt pozne 8 fragm.
osadnic $redniowie | naczyn (w
zy cze tym: 1

brzeg)

Slad nowozytno | 2 fragm.
osadnict §¢ naczyn
wa XVII w.

53 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 59 71 49°4829.2 | Slad Neolit - odtupek z
(0] wczesna NY 69 5"N osadnict wczesna produkcji
ARCHEOLO epoka 21°14'08.1 wa epoka siekierki
GICZNE brazu, S"E brazu -k

nowozytnos $wieciecho
¢ wski
XVII w.
Punkt nowozytno | 6 fragm
osadnic §¢ XVII w. | naczyn (w
zy tym: 1
brzeg, 1
ucho)

54 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 60 72 49°4823.9 | Slad Neolit - tuska
(0] wczesna NY 69 "N osadnict wczesna krzemienna
ARCHEOLO epoka 21°1428.5 | wa epoka
GICZNE brazu, T'E brazu

nowozytnos
¢
XVII w.
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Punkt - nowozytno | 10 fragm.
osadnic §¢ naczyn (w
zy XVII w. tym: 1
brzeg, 1
ucho)
55 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 61 73 49°48'33.5 Slad ? Neolit - okruch
O wczesna NY 69 3"N osadnict wczesna krzemienny
ARCHEOLO epoka 21°15'01.1 | wa epoka
GICZNE brazu, 9"E brazu
pozny
$redniowiec
ze,
nowozytno$
¢ XVII w.
Slad - pozne 2 fragm.
osadnict $redniowie | naczyn
wa cze (siwaki)
Punkt - nowozytno | 6 fragm.
osadnic §¢ naczyn
zy XVII w.
56 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 62 74 49°48'49.4 Slad - Neolit - odhupek
(0] wczesna NY 69 9"N osadnict wczesna krzemienny
ARCHEOLO epoka 21°15'13.7 | wa epoka
GICZNE brazu, 2"E brazu
nowozytno$
¢
Punkt - nowozytno | 9 fragm.
osadnic $¢ naczyn
zy
57 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 63 75 49°48'56.0 | Slad - Neolit - odtupek
(0] wczesna NY 69 3"N osadnict wczesna krzemienny
ARCHEOLO epoka 21°1521.0 | wa epoka
GICZNE brazu, 4"E brazu
pézny
$redniowiec
ze,
nowozytno$
¢
Slad - pozne 1 fragm
osadnict $redniowie | naczynia
wa cze
Punkt - nowozytno | 8 fragm.
osadnic $¢ naczyn
zy
58 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 64 76 49°49'05.7 | Slad - Neolit - 2 odtupki
O wczesna NY 69 9"N osadnict wczesna krzemienne
ARCHEOLO epoka 21°15'08.5 | wa epoka — k. jurajski
GICZNE brazu, 2"E brazu i narzutowy
nowozytnos
¢
Punkt - nowozytno | 4 fragm.
osadnic $¢ naczyn
zy (1 kafel)
59 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 65 77 49°49'09.3 | Slad - Neolit - odtupek
(6] wczesna NY 69 4"N osadnict wczesna krzemienny
ARCHEOLO epoka 21°15'10.8 | wa epoka — k. jurajski
GICZNE brazu, 0"E brazu
nowozytno$
¢
Punkt - nowozytno | 6 fragm.
osadnic $¢ naczyn
zy (1 brzeg,
1 dno)
60 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 66 78 49°49'04.3 | Slad - Neolit - odtupek
(6] wczesna NY 69 9"N osadnict wczesna krzemienny
ARCHEOLO epoka 21°15'32.1 | wa epoka — k. jurajski
GICZNE brazu, 6"E brazu
pézny
Sredniowiec
ze,
nowozytno$
¢
Slad - pozne 1 fragm.
osadnict $redniowie | naczynia
wa cze
Punkt - nowozytno | 11 fragm.
osadnic §¢ naczyn (2
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zy brzegi, 1
dno)
61 STANOWISK | Neolit — SZERZY 108- 67 79 49°49'10.9 Slad - Neolit - fragm.
O wczesna NY 69 S"N osadnict wczesna wiorka
ARCHEOLO epoka 21°16'19.9 | wa epoka krzemienne
GICZNE brazu, 6"E brazu g0
pozny
$rednio-
wiecze,
nowozytno$
¢
Slad - pozne 2 fragm.
osadnict $redniowie | naczyn
wa cze
Punkt - nowozytno | 9 fragm.
osadnic $¢ naczyn (2
zy ucha, 1 dno)
62 | STANOWISK | Poézne SZERZY 108- 68 82 49°48'54.9 Slad - pozne 2 fragm.
(0] $redniowiec | NY 69 4"N osadnict $redniowie | naczyn
ARCHEOLO ze, 21°15'43.8 | wa cze
GICZNE nowozytnos 4"E
¢
Punkt - nowozytno | 6 fragm.
osadnic $¢ naczyn
zy
63 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 69 83 49°4827.7 | Slad ? Neolit - Przepalony
(6] wczesna NY 69 4"N osadnict wczesna fragm.
ARCHEOLO epoka 21°15'36.6 | wa epoka wiorowca
GICZNE brazu, 1"E brazu
pozny
sredniowiec
ze,
nowozytnos
¢
Punkt - pézne 4 fragm.
osadnic $redniowie | naczyn
zy cze
Punkt - nowozytno | 6 fragm.
osadnic $¢ naczyn
zy
64 | STANOWISK | Pozne SZERZY 108- 70 84 49°4828.6 | Slad - pozne 2 fragm
(6] $redniowiec | NY 69 0"N osadnict $redniowie | naczyn
ARCHEOLO ze, 21°15'49.7 | wa cze
GICZNE nowozytnos 7"E
¢
Slad - nowozytno | 2 fragm.
osadnict §¢ naczyn (1
wa fajka)
65 | STANOWISK | Neolit— SZERZY 108- 71 85 49°48'18.3 | Slad ? Neolit - rdzen
(6] wczesna NY 69 4"N osadnict wczesna szczatkowy
ARCHEOLO epoka 21°15'48.4 | wa epoka
GICZNE brazu, 9"E brazu
pézny
$redniowiec
ze,
nowozytnos
¢
Punkt - pdzne 5 fragm.
osadnic Sredniowie | naczyn
zy cze
Punkt - nowozytno | 10 fragm.
osadnic §¢ naczyn
zy
66 | STANOWISK | Pozne SZERZY 108- 72 86 49°48'13.1 | Slad - pozne 2 fragm.
(0] $redniowiec | NY 69 0"N osadnict $redniowie | naczyn
ARCHEOLO ze, 21°15'58.0 | wa cze
GICZNE nowozytnos S"E
¢
Punkt - nowozytno | 9 fragm.
osadnic §¢ naczyn
zy
67 | STANOWISK | Pozne SZERZY 108- 73 87 49°48'20.2 | $lad - pozne 2 fragm.
(6] $redniowiec | NY 69 1"N osadnic Sredniowie | naczyn
ARCHEOLO ze, 21°16'22.0 | zy cze (1 brzeg)
GICZNE nowozytno$ 8"E
¢
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Punkt - nowozytno | 8 fragm.
osadnic §¢ naczyn
zy

3) ustala si¢ ochrong obiektow zabytkowych, ujetych w Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy Szerzyny,
przyjetej Zarzadzeniem Nr 65/2022 Woéjta Gminy Szerzyny z dnia 27 czerwca 2022 1:

Lp. Nazwa Czas Adres Nr
powstania dzialki
1 Miejsce pocmentarne 2 pol. XIX | Szerzyny, w centrum miejscowosci, przy 1327
W. glownym skrzyzowaniu
2 | Cmentarz Parafialny 2 pot. XIX | Szerzyny, ok 1 km na pétnoc od centrum 957
w.
3 Drogowskaz cmentarza wojennego Nr 1916 . Szerzyny, w okolicy domu nr 183 1606
31
4 | Kapliczka 1882 r. Na wschodnim skraju wsi, po potudn.-wsch. 1506
stronie domu nr 330
5 Kapliczka p.w. NMP Niepokalanie ok. 1880 r. | Szerzyny, przy drodze do Olpin, w okolicy 1872
Poczetej domu nr 245
6 | Kapliczka p.w. Sw. Jana Nepomucena 1900 r. Szerzyny, przy drodze do Olpin, w okolicy 1322/5
domu nr 218
7 | Figura Pana Jezusa ok. pol. XX | Szerzyny, przy drodze do Olpin, w okolicy 1810/1
w. domu nr 228
8 | Kapliczka kamienna z krzyzem z 1907 r. Szerzyny, przy drodze do Swoszowej, przy 4
drzewami granicy wsi
9 | Krzyz kamienny przydrozny 1933 r. Szerzyny, przy drodze do Swigcan, w okolicy | 1652
domu nr 189
10 | Krzyz kamienny przydrozny 1898 1. Szerzyny, w potudniowo-wschodniej czgsci 1438/1
wsi, na lewym brzegu Olszynki, w okolicy
domu nr 328
11 | Krzyz kamienny przydrozny 1 pot. XX w. | Szerzyny, przy drodze do Swoszowej, po 1058/1
przeciwnej stronie domu nr 376
12 | Krzyz kamienny przydrozny 1906 r. Szerzyny Srednie, w okolicach domu nr 133 1823
13 | Figura Pana Jezusa pot. XX w. | Szerzyny, przy drodze do Swiecan, w okolicy | 1670/2
domu nr 601
14 | Krzyz kamienny przydrozny 1921 r. Szerzyny — Podlesie, w okolicy domu nr 54 2008/2
15 | Figura Pana Jezusa 1939 . Szerzyny — Podlesie, w okolicy domu nr 63 2236
16 | Krzyz kamienny przydrozny 1 pot. XX w. | Szerzyny, w okolicach domu nr 196 1692/1
17 | Oficyna Dworska XVII/XVII | Szerzyny, centrum wsi, na potudnie od dworu | 1212/7
w.
18 | Dom 1 pot. XX w. | Szerzyny nr 214 1770/4
19 | Dom 1 pot. XX w. | Szerzyny nr 219 1781
20 | Dom 1 pot. XX w. | Szerzyny nr 222 1320
21 | Dom 1 pot. XX w. | Szerzyny nr 291 1217/1
22 | Dom 1 pot. XX w. | Szerzyny nr 401 933/1
23 | Dom 1930 1. Szerzyny nr 402 939
24 | Spichlerz w zagrodzie pot. XX w. | Szerzyny nr 402 939
25 | Dom 1 pot. XX w | Szerzyny nr 410 974/1
26 | Dom 1 pot. XX w | Szerzyny nr 49 2613
27 | Dom 1 pot. XX w | Szerzyny nr 50 2001
28 | Piwniczka ziemna 1 pot. XX w | Szerzyny nr 214 2788/1
29 | Piwniczka ziemna 1 pot. XX w | Szerzyny nr 249 1953/1

4) Dla obiektow okreslonych w pkt. 3 i ujetych w Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy Szerzyny obowiazuja
zasady zabudowy i zagospodarowania terendow okreslone planem, jak tez ustala si¢:

a)nakaz utrzymania
architektonicznych;

istniejacych obiektow z zachowaniem

ich substancji

budowlanej

1 detali

b) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji i zmiany sposobu uzytkowania obiektow, wg

ponizszych zasad:

- zachowanie ksztattow i1 katow nachylenia dachow (w tym facjat),
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- zachowanie kubatury budynkow,

- pokrycie dachow dachowka ceramiczng, w kolorze i o sposobie utozenia obowigzujacym w danym
ciggu zabudowy lub typowym dla danego obiektu,

- materialy elewacyjne w technice i kolorze obowigzujagcym w danym ciggu zabudowy lub typowym
dla danego obiektu,

- zachowanie ksztaltéw 1 wymiardw otworow okiennych i drzwiowych, -

- w przypadku braku mozliwosci zachowania oryginalnych elementow dekoracyjnych obowigzuje ich
odtworzenie lub uzupehienie,

5) wyznacza si¢ granice strefy ,,A” — S$cislej ochrony konserwatorskiej, zgodnie zrysunkiem planu,
obejmujace;j:

a) zespot koscielny par. rzym.- kat. pw Matki Boskiej Rozancowej w Szerzynach,
b) miejsce po dawnym kosciele parafialnym w Szerzynach,

¢) cmentarz wojenny w Szerzynach nr 32,

d) cmentarz wojenny w Szerzynach nr 31,

e) cmentarz wojenny nr 33, dla ktorej ustala sig:

- priorytet wymagan konserwatorskich w zakresie konserwacji zachowanych glownych elementow
uktadu przestrzennego, a zwlaszcza: posadzek, nawierzchni, Sciani elewacji, zieleni oraz dazenia do
usuni¢cia elementdOw uznanych za znieksztalcajace zalozenie historyczne i odtworzenia elementow
zniszczonych w oparciu o szczegotlowe warunki okreslane przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow,

- dopuszczenie nowoprojektowanej zabudowy, na podstawie uzgodnienia z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow,

- zakaz lokalizacji dominat,

- dostosowanie nowoprojektowanej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie
planu zagospodarowania, skali, bryly, podzialow architektonicznych, proporcji powierzchni muru
iotwordw oraz w nawigzaniu forma oraz parametrami zabudowy do lokalnej tradycji
architektonicznej, w tym:

- lokalizacja budynkow parterowych o wysokosci do 7,5 m,
- lokalizacji obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej o wysokosci do 9,5 m;

- dachy dwuspadowe, naczotkowe lub czterospadowe z dtuga kalenica, kryte dachdwkg ceramiczng lub
materiatami dachéwkopodobnymi,

- zaleca si¢ stosowanie gankow, werand, ,,zachat”, a w partii dachow facjat,
- zaleca si¢ doswietlanie poddasza przez szczyty i facjaty,
- kolorystyka tradycyjna;

6) wyznacza si¢ granice strefy ,,B” — posredniej ochrony konserwatorskiej, zgodnie zrysunkiem planu,
obejmujacej historyczne pasma zabudowy wsi Szerzyny, dla ktorej ustala sie:

a) utrzymanie zabytkowych uktadow przestrzennych wraz z ochrong ogdlnego uktadu rozplanowania, skali
i bryty zabudowy (siatka ulic, obiekty zabytkowe, historyczne podzialy terenu, tereny zieleni),

b) realizacje zabudowy na zasadzie uzupetnien i kontynuacji, celem przeciwdziatania jej rozproszeniu,
a) zakaz lokalizacji dominat,

b) ochrong i utrzymanie obiektow architektury drewnianej i murowanej w dobrym stanie technicznym,
c) ochrong i ekspozycje kapliczek i krzyzy przydroznych,

d) zachowanie schematu podziatu parceli i przebiegu drog gruntowych, zachowanie uktadu zagrodowego
zwartego lub otwartego wielobudynkowego,
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e) dostosowanie nowoprojektowanej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie planu
zagospodarowania, skali, bryly, podziatow architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otwordéw
oraz w nawigzaniu formg oraz parametrami zabudowy do lokalnej tradycji architektonicznej, w tym:

- lokalizacja budynkéw parterowych o wysokos$ci do 7,5 m,
- lokalizacji obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej o wysokosci do 9,5 m;

- dachy dwuspadowe, naczotkowe lub czterospadowe z dtuga kalenica, kryte dachowkg ceramiczng lub
materiatami dachéwkopodobnymi,

- zaleca si¢ stosowanie gankow, werand, ,,zachat”, a w partii dachow facjat,
- zaleca si¢ doswietlanie poddasza przez szczyty i facjaty,
- kolorystyka tradycyjna;

7) wyznacza si¢ granice strefy ,,E” — ekspozycji obiektow zabytkowych, zgodnie zrysunkiem planu,
obejmujace;j:

a) obszar tgk na dnie doliny rzeki Olszynki we wsi Szerzyny,

b) otoczenie cmentarza parafialnego we wsi Szerzyny, dla ktorej ustala si¢ dziatania ochronne
i zabezpieczenie ekspozycji dla najcenniejszych w skali lokalnej zabytkowych obiektow lub ich
zespotow;

8) wyznacza si¢ granice strefy ,,K” — ochrony krajobrazu, zgodnie z rysunkiem planu, obejmujace;j:
a) zbocza doliny wzdtuz glownej osi wsi Szerzyny.
b) obszar na potudnie i zachdd od drogi Tuchow — Siepietnica,
¢) zbocza doliny wzdtuz gtownej osi wsi Olpiny,
d) dolina przysiotka Podlesie we wsi Olpiny, dla ktorej ustala si¢:

- ochrong roztogdéw pol itowarzyszacego im ukladu dréog gruntowych oraz zachowanie naturalnej
rzezby terenu,

- zakaz wprowadzania zieleni wysokiej na przedpolu punktu widokowego,
- lokalizacje budynkéw parterowych o wysokosci do 7,5 m,
- lokalizacje obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej o wysoko$ci do 10,0 m;

- ochrong dominant architektonicznych, krajobrazowych, atakze punktéw, ciaggowi punktow
widokowych,

-nowa zabudowe nalezy ksztattowa¢ w dostosowaniu do historycznej kompozycji przestrzennej
w zakresie planu zagospodarowania, skali, bryly, podziatow architektonicznych, proporcji
powierzchni muru iotwordw oraz w nawigzaniu formami wspolczesnymi do lokalnej tradycji
architektonicznej;

9) wyznacza si¢ granice strefy obserwacji archeologicznej — ,,OW?”, zgodnie z rysunkiem planu; dla terenow
znajdujacych sie¢ w granicach strefy ochrony archeologicznej obowigzuje prowadzenie prac ziemnych
z uwzglednieniem przepiséw ustawy z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami;

10) w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych reliktow kultury materialnej obowiazuja przepisy
z zakresu ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami.
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Rozdzial 5.

Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiektéw podlegajacych ochronie, na podstawie
odrebnych przepiséw, teren6w gorniczych, a takze obszarow szczegdélnego zagrozenia powodzia,
obszarow osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych okreslonych w audycie
krajobrazowym i w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa oraz szczegélne warunki
zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 9. 1. Wskazuje sie potozenie czeSci obszaru objgtego planem w granicach obszaru, na ktorym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% (raz na 500 lat), obejmujacego tereny
oznaczone na rysunku planu.

2. Wskazuje si¢ polozenie czegsci obszaru objetego planem w granicach obszaru szczegdlnego zagrozenia
powodzia, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi 1% (raz na 100 lat),
obejmujacego tereny oznaczone na rysunku planu, dla ktérych obowiazuja zakazy i ograniczenia sposobu
zagospodarowania, zgodnie z przepisami z zakresu Prawa wodnego.

3.  Wskazuje si¢ potozenie czegSci obszaru objetego planem w granicach obszaru szczegolnego zagrozenia
powodzia, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat),
obejmujacego, obejmujacego tereny oznaczone na rysunku planu, dla ktéorych obowiazuja zakazy
1 ograniczenia sposobu zagospodarowania, zgodnie z przepisami z zakresu Prawa wodnego.

§ 10. 1. Wskazuje si¢ potozenie obszarow zrodliskowych Szerzyny Srednie (zrédlisko nr 1) i Szerzyny
Nadole (zrodlisko nr 2) oraz studni glebinowej S-1, w granicach terenow objetych planem, oznaczonych
symbolami 2 IT-W oraz 3 IT-W, zgodnie z rysunkiem planu, dla ktorych obowigzuje szczegdlne korzystanie
wod, okreslone w decyzji Starosty Tarnowskiego z 06.03.2006r. nr WOS.11.5.6223-3/06

§ 11. 1. Wskazuje si¢ potozenie czg$ci obszaru objetego planem w granicach obszaro6w narazonych na
osuwanie si¢ mas ziemnych — osuwiska aktywne ciggle, obejmujacych tereny oznaczone na rysunku planu, dla
ktorych ustala sig:

1) zakaz budowy budynkow,

2) dopuszcza si¢ budowe, przebudowe i modernizacje sieci infrastruktury technicznej oraz drég, przy czym
wymagane jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
uwzgledniajacych potozenie w obszarze osuwiska aktywnego ciagle.

2. Wskazuje si¢ potozenie czesci obszaru objetego planem w granicach obszaréw narazonych na osuwanie
si¢ mas ziemnych — osuwiska aktywne okresowo, obejmujacych tereny oznaczone na rysunku planu, dla
ktorych ustala sig:

1) zakaz budowy budynkow,

2) dopuszcza si¢ budowe, przebudowe i modernizacj¢ sieci infrastruktury technicznej oraz drog, przy czym
wymagane jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
uwzgledniajacych potozenie w obszarze osuwiska aktywnego okresowo.

3. Wskazuje sie polozenie czesci obszaru objetego planem w granicach obszarow narazonych na osuwanie
si¢ mas ziemnych — osuwiska nieaktywne, obejmujacych tereny oznaczone na rysunku planu, dla ktorych
dopuszcza si¢ budowe, przebudoweg, rozbudowe inadbudowe budynkéow oraz budowe, przebudowe
i modernizacje sieci infrastruktury technicznej oraz drég, przy czym wymagane jest ustalenie geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, uwzgledniajacych potozenie w obszarze osuwiska
nieaktywnego.

4. Wskazuje si¢ potozenie cze$ci obszaru objetego planem w granicach terenéw zagrozonymi ruchami
masowymi, obejmujacych tereny oznaczone na rysunku planu, dla ktérych dopuszcza si¢ budowe, przebudowe,
rozbudowe i nadbudowe¢ budynkéw oraz budowe, przebudowe i modernizacj¢ sieci infrastruktury technicznej
oraz droég, przy czym wymagane jest ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, uwzgledniajacych potozenie w obszarze zagrozonym ruchami masowymi.

§ 12. 1. Wskazuje si¢ polozenie czgSci obszaru objetego planem w oznaczonych na rysunku planu
granicach strefy ochrony sanitarnej od cmentarza:

1) 500,0 m, obejmujacej obszary potozone w odlegto$ci mniejszej lub rownej 500,0 m od granicy terenu
cmentarza,
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2) 150,0 m, obejmujacej obszary potozone w odlegtosci mniejszej lub rownej 150,0 m od granicy terenu
cmentarza,

3) 50,0 m, obejmujacej obszary potozone w odlegtosci mniejszej lub réwnej 50,0 m od granicy terenu
cmentarza.

2.Dla terenéw zlokalizowanych w granicach stref ochrony sanitarnej od cmentarza, o ktorych mowa
wust.l pkt 1-3) obowigzuja ograniczenia w zakresie zasad zagospodarowania stref ochrony sanitarnej
cmentarza oraz uje¢ wod o charakterze zbiornikow wodnych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzglgdem sanitarnym sa
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315).

§ 13. W granicach obszaru objg¢tego planem wystepuja pomniki przyrody, dla ktorych obowigzuje nakaz
uwzglednianie wymagan ochrony przyrody okreslonych w przepisach o ochronie przyrody, w tym:

L.p. Dane podstawowe Lokalizacja Publikacja

1. | Data ustanowienia: 2003-09-30 Szerzyny, niedaleko Uchwata Nr VII/70/03 RG w
Typ pomnika: Jednoobiektowy koSciota Szerzynach z dnia 18.06.2003 roku
Rodzaj tworu:drzewo W sprawie uznania za pomnik
Gatunek drzewa:Dab szyputkowy - Quercus przyrody (Dziennik Urzedowy

Wojewddztwa Matopolskiego

robur Nr 292, poz. 3435)
Wysokos¢ [m]:21 - poz.
Pier$nica [cm]:153
Obwdd [cm]:481

2. | Data ustanowienia: 2003-09-30 Szerzyny, niedaleko Uchwata Nr VII/70/03 RG w
Typ pomnika: Jednoobiektowy kosciota Szerzynach z dnia 18.06.2003 roku
Rodzaj tworu: drzewo W sprawie uznania za pomnik
Gatunek drzewa: Dab szyputkowy - Quercus robur przyrody (Dziennik Urzgdowy
Wysoko$¢ [m]:21 Wojewodztwa Matopolskiego
Piers$nica [cm]:153 Nr 292, poz. 3435)
Obwod [em]:481

3. | Data ustanowienia: 2015-11-19 Szerzyny, na | Uchwata Nr XV /139/2015 RG
Typ pomnika:Jednoobiektowy dzialce Szerzyny z dnia 29 pazdziernika
Rodzaj tworu:drzewo ewidencyjnej nr | 2015 roku w sprawie ustanowienia
Gatunek drzewa:brak danych 2770 pomnika przyrody. (Dziennik
Opis pomnika: dab szyputkowy (Quercus robur Urzgdowy Wojewodztwa
L) Matopolskiego z 2015 r. poz. 6343)

4. | Data ustanowienia: 1997-05-07 Szerzyny, Rozporzadzenie Nr 24/97
Typ pomnika:Jednoobiektowy przy kosciele Wojewody Tarnowskiego z dnia
Rodzaj tworu:drzewo 07.05.1997 roku w sprawie uznania
Gatunek drzewa:Dab szyputkowy - Quercus robur tworow przyrody za pomniki
Wysokos¢ [m]:25 przyrody (Dziennik Urzgedowy
Pier$nica [cm]: 188 Wojewodztwa Tarnowskiego Nr 6,
Obwod [em]:591 pozycja 38)

§ 14. 1. Wskazuje si¢ potozenie czesci obszaru objetego planem w oznaczonych na rysunku planu
granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, dla ktérego obowigzuja ustalenia Uchwaty Nr XXXV/535/17
Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma
Brzanki oraz Uchwaty Nr XII/140/19 Sejmiku Wojewddztwa Malopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki w czegsci polozonej na
terenie wojewddztwa matopolskiego uwzgledniajacego zakres planu zadan ochronnych dla obszaru Natura
2000 Ostoja w Pasmie Brzanki PLH120047 (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego, poz. 6536).

2. Dla teren6éw zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, ustala si¢:

1) realizacje dopuszczonych planem obiektéw iurzadzen budowlanych, przy uwzglednieniu ustalen
zawartych w uchwatach, o ktérych mowa w ust. 1;

2) nakaz ochrony izachowania drozno$ci korytarzy ekologicznych, w sposéb umozliwiajacy swobodna
migracj¢ zwierzat;

3) grodzenie nieruchomos$ci w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie naturalnych korytarzy ekologicznych
(np. zywoploty, szpalery krzewow);
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4) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w sposob minimalizujacy oddziatywanie na srodowisko
przyrodnicze i krajobraz, tj. w formie podziemnej;

5) wykorzystywanie odnawialnych zrédet energii w sposéb niepowodujacy degradacji §rodowiska;

6) dopuszczenie wznoszenia masztow przekaznikow wylacznie w celu wymaganego poszerzenia zasiggu
odbioru, z wylaczeniem terenodw, na ktorych sg zlokalizowane wolne maszty przekaznikowe, z mozliwos$cia
ich zagospodarowania; dopuszcza si¢ grupowanie przekaznikéw réznych operatoréw na jednym maszcie;

§ 15. 1. Wskazuje si¢ potozenie czesci obszaru objetego planem w oznaczonych na rysunku planu
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogorza Ciezkowickiego w czesci potozonej w Wojewddztwie
Matopolskim, dla ktérego obowiazuja ustalenia Uchwaly Nr XLVIII/754/18 Sejmiku Wojewddztwa
Matopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. z p6zn. zm. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogorza
Ciezkowickiego.

2. Dla terenow zlokalizowanych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogoérza Cigzkowickiego,
ustala sig:

1) realizacje¢ dopuszczonych planem obiektow iurzadzen budowlanych, przy uwzglgdnieniu ustalen
zawartych w uchwale, o ktorej mowa w ust. 1;

2) zakaz lokalizacji nowoprojektowanych obiektow budowlanych w pasie o szerokosci 10,0 m od linii
brzegowych ciekow wodnych i naturalnych zbiornikow wodnych, z dopuszczeniem lokalizacji urzadzen
wodnych oraz obiektow stuzacych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackie;.

§ 16. W zakresie granic isposobow zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, terendw gorniczych, atakze krajobrazoéw priorytetowych
okreslonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa
nie podejmuje si¢ ustalen ze wzgledu na brak wystepowania.

Rozdzial 6.
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 17. Ustala si¢ zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych:
1) na obszarze objetym planem, jako obszary przestrzeni publicznych wskazuje sig:

a) tereny drog publicznych: KZ, KDL i KDD,

b) tereny drog wewngtrznych: KDW,

¢) tereny uslugowe i mieszkalno — ustugowe w MN/U,

d) tereny ustugowe: U, UO, UK,

e) tereny ushug sportu i rekreacji: US,

f) tereny obstugi komunikacji samochodowej: U-KS,

g) teren zieleni urzadzonej: ZP,

h) tereny cmentarzy: ZC,

i) tereny cmentarzy nieczynnych: ZC,;
2) na terenach stanowigcych przestrzenie publiczne obowigzuje:

a) nakaz stosowania elementdéw wyposazenia powtarzalnego, w tym: obiekty iurzadzenia malej
architektury, oswietlenie, itp.,

b) ksztaltowanie komunikacji pieszej w formie ciggéw z pasami zieleni, tworzacych powigzanie pomigdzy
terenami zieleni oraz innymi terenami o funkcjach publicznych,

c¢) nakaz dostosowania przestrzeni publicznych dla potrzeb osob ze szczegdlnymi potrzebami, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w § 6 pkt 10 uchwaty.

Rozdzial 7.
Szczegélowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci

§ 18. 1. Ustala si¢ szczegdtowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem.
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2. Nie okresla si¢ granic obszarow wymagajacych przeprowadzenia scalen i podzialow nieruchomosci.

3. Ustala si¢ minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek gruntu oraz szerokosci frontow dla
dzialek powstatych w wyniku scalania i podzialow nieruchomosci, w tym dla terenow:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, w tym:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojaca: min. 700,0 m?, przy zachowaniu szerokosci frontu dziatki min.
16,0 m,

b) zabudowa mieszkaniowa blizniacza: min. 500,0 m? (dla pojedynczego segmentu), przy zachowaniu
szerokos$ci frontu dziatki min. 14,0 m,

2) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW: min. 1500,0 m?, przy zachowaniu szerokosci frontu dziatki
min. 24,0 m,

3) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkalno — ustugowej i ustugowej MN/U: min. 900,0 m?, przy
zachowaniu szerokosci frontu dziatki min. 20,0 m,

4) zabudowy zagrodowej RM (w tym zabudowa zagrodowa w R/RM): min. 1200,0 m?, przy zachowaniu
szerokos$ci frontu dziatki min. 22,0 m;

5) zabudowy letniskowe;j i rekreacji indywidualnej MR: min. 600,0 m?, przy zachowaniu szerokosci frontu
dziatki min.14,0 m,

6) zabudowy ustugowej U: min. 1000,0 m?, przy zachowaniu szerokosci frontu dziatki min. 20,0 m;
7) ustug sportu i rekreacji US: 700,0 m?, przy zachowaniu szeroko$ci frontu dziatki min. 18,0 m;

8) obstugi komunikacji samochodowej U-KS: min. 1000,0 m?, przy zachowaniu szerokosci frontu dziatki min.
20,0 m;

9) zabudowy produkcyjnej, produkcyjno — ustugowej i sktadowo — magazynowej P/U: min. 1200,0 m?, przy
zachowaniu szerokos$ci frontu dziatki min. 22,0 m;

10) rolnych oraz produkcji energii elektrycznej iurzadzen infrastruktury energetycznej, opartych na
odnawialnych zrodtach energii R/PE: min. 2000,0 m?, przy zachowaniu szerokosci frontu dziatki min.
28,0 m.

2. Kat potozenia granic dziatek powstatych w wyniku podziatow nieruchomos$ci w stosunku do przyleglego
pasa drogowego: od 70° do 110°, za wyjatkiem naroznych §ci¢é przy skrzyzowaniach drog.

3. Jezeli w postgpowaniu w sprawie scalania ipodzialu nieruchomos$ci nie jest mozliwe wydzielenie
wszystkich dzialek o powierzchniach i szerokosciach frontu, takich jak okre$lono ust. 3. dopuszcza sig
pozostawienie jednej dziatki o dowolnej powierzchni i dowolnej szerokosci frontu dziatki.

4. W zakresie scalania ipodzialu nieruchomosci obowigzuja ponadto przepisy ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.

Rozdzial 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji

§ 19. 1. Ustala si¢ zasady obstugi, budowy, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i modernizacji systemow
komunikacji.

2. Wyznacza si¢ tereny uktadu drogowego i1 urzagdzen komunikacyjnych:
1) tereny drog publicznych:

a) tereny drog klasy zbiorczej: 1-3 KDZ,

b) tereny drog klasy lokalnej: 1+8 KDL,

¢) tereny drog publicznych klasy dojazdowej: 1+-39 KDD,
2) tereny drog wewngetrznych: 1+-48 KDW.

3. Ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) lokalizacja ulic z wyposazeniem dostosowanym do klasy i funkcji ulicy;
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2) sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;.
4. Ustala si¢ przeznaczenie dopuszczalne:
1. parkingi;

2. zielen izolacyjna 1itowarzyszaca, w postaci dekoracyjnych drzew ikrzewow, odpornych na
zanieczyszczenia komunikacyjne, z uwzglednieniem wertykalnych elementow zieleni;

3. sieci 1 urzadzenia infrastruktury technicznej;

4. mata architektura;

5. przepusty wodne.

5. Ustala si¢ zasady zagospodarowania terenéw komunikac;ji:

1) utrzymuje si¢ przebieg tras istniejagcych drdég publicznych oraz ciggdw pieszo — jezdnych, przy
jednoczesnej korekcie przebiegu czesci drog;

2)do czasu realizacji projektowanych odcinkow ulic lub poszerzenia do docelowych parametréw ulic
istniejacych dopuszcza si¢ dotychczasowy sposodb zagospodarowania terenow;

3) przy budowie, rozbudowie iprzebudowie elementéw komunikacji drogowej nakazuje si¢ konieczno$c¢
uwzglednienia droég pozarowych, zgodnie zwymaganiami obowigzujacych przepisow w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

4) realizacja ustalen planu w zakresie zagospodarowania, uzytkowania i utrzymania terenow komunikacji (w
tym: kolowej, pieszej, rowerowej) oraz parkingdw wymaga zapewnienia rozwigzan technicznych dla
poruszania si¢ 0sOb ze szczegolnymi potrzebami (w tym z dysfunkcja wzroku).

§ 20. 1. Ustala si¢ obstuge komunikacyjng terenéw objetych planem z drég publicznych: zbiorczych KDZ,
lokalnych KDL, dojazdowych KDD oraz z drég wewngtrznych KDW, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dla terenow wskazanych w ust. 1 dopuszcza si¢ obstuge komunikacyjng z innych drég niz ustalonych
planem.

3.Dla dziatlek nie posiadajacych dostepu do drogi publicznej ustala si¢ lokalizacje¢ dojazdow
zapewniajacych dostgp do drogi publicznej o parametrach odpowiednich do przeznaczenia isposobu
uzytkowania tych dziatek.

§ 21. Dla terenow komunikacji obowigzujg nastepujace ustalenia szczegdlowe:
1) tereny drog klasy Z — zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1+3 KDZ

a) lokalizacja drog o przekroju jednojezdniowym (1x2),

b) szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych: 6,0+20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) tereny drog klasy L — lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1+8 KDL

a) lokalizacja drog o przekroju jednojezdniowym (1x2),

b) szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych: 9,0+15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
3) tereny drog klasy D — dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1+39 KDD:

a) lokalizacja drogi o przekroju jednojezdniowym (1x2),

b) szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych: 7,0+15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
4) tereny drog wewnetrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1+48 KDW:

a) lokalizacja drogi o przekroju jednojezdniowym (1x1 Iub 1x2),

b) ulica komunikacji wewnetrznej,

¢) szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych: 5,0+12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 22. 1. Wyznacza si¢ tereny obstugi ruchu drogowego, oznaczone na rysunku planu symbolami 1+3 U-KS.

2. Ustala sig:



Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Malopolskiego -27- Poz. 4956

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa iobiekty dla obstugi motoryzacji (w tym: obiekty
handlowo — gastronomiczne, stacje paliw ptynnych i gazowych, myjnie samochodowe), tereny parkingow
1 garazy;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci 1 urzadzenia infrastruktury technicznej,
b) komunikacja wewngtrzna,
¢) obiekty matej architektury,
d) zielen urzadzona.

3.Dla terenéw 1+3 U-KS ustala si¢ ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztalttowania tadu
przestrzennego oraz warunki zagospodarowania terenow i ksztaltowania zabudowy:

1) dla terenéw U-KS wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ustaleniami §32 ust. 2 oraz
rysunkiem planu;

2) na terenach U-KS ustala si¢ minimalne powierzchnie nowowydzielanych dziatek budowlanych dla terenow
przeznaczonych pod zabudowg: min. 1000,0 m?;

3) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 70%;

4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej —
10%;

5) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,5;

6) minimalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,01;

7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: do 6,0 m;
8) maksymalna wysoko$¢ obiektdw i1 urzadzen infrastruktury technicznej: do 15,0 m;
9) dachy:

a) plaskie,

b) o symetrycznym uktadzie potaci gtéwnych, dwu- i wielospadowe (w tym kopertowe) o kacie nachylenia
pomigdzy 120 — 459,

¢) nie dopuszcza si¢ stosowania dachow o niesymetrycznych potaciach,

d) pokrycia dachoéw: dachéwka ceramiczna, dachowka betonowa, materialty dachowkopodobne, blacha
ptaska w ukladzie wertykalnym, dopuszcza si¢ stosowanie papy bitumicznej, papy termozgrzewalne,
materialow rolowych ztworzyw sztucznych ikauczuku, itp, kolorystyka: czarny, grafitowy, szary,
brazowy, bordowy, ceglasty;

10) elewacje: tynki, okladziny elewacyjne; kolorystyka dowolna, z wylgczeniem kolorow jaskrawych;
zakazuje si¢ stosowania materiatow wykonczeniowych elewacji typu: ,,siding” z tworzywa sztucznego;

11) zakazuje si¢ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz lokali mieszkalnych;
12) nakazuje si¢ wyposazenie terenu w zielen ochronng i izolacyjna;
13) ustalenie wskaznikoéw parkingowych dla terenéw U-KS zgodnie z § 23, ust. 1, pkt 14.

§ 23. 1. W zakresie obstugi parkingowej ustala si¢ minimalng liczbe miejsc do parkowania na parkingach
lub w garazach w ilosci nie mniejszej niz:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN miejsca parkingowe w ilosci liczonej wedlug
wskaznika: min. 1 miejsce parkingowe na 1 budynek mieszkalny i min. 1 miejsce parkingowe na 1 lokal
ushugowy;

2) na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW miejsca parkingowe w ilosci liczonej wedtug
wskaznika: min. 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
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3) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkalno — ustugowej i ustugowej MN/U miejsca
parkingowe w ilosci liczonej wedlug wskaznika: min. 1 miejsce parkingowe na 1 budynek mieszkalny,
1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny w budynkach mieszkalno — uslugowych, min. 1 miejsce
parkingowe na 20 m? powierzchni ustug (powierzchni uzytkowej nie stanowigcej magazynu, pomieszczen
technicznych, gospodarczych i pomocniczych);

4)na terenach zabudowy zagrodowej RM oraz R/RM miejsca parkingowe wilosci liczonej wedlug
wskaznika: min. 1 miejsce parkingowe na 1 budynek mieszkalny, min. 1 miejsce parkingowe na 100 m?
powierzchni budynkéw zagrodowych;

5) na terenach zabudowy letniskowej irekreacji indywidualnej MR miejsca parkingowe w ilosci liczonej
wedhug wskaznika: min. 1 miejsce parkingowe na 1 budynek letniskowy Iub rekreacyjny;

6) dla terenéw zabudowy ushugowej U miejsca parkingowe w ilosci liczonej wedlug wskaznika: min. 1
miejsce parkingowe na 20 m?> powierzchni ustug (powierzchni uzytkowej nie stanowigcej magazynu,
pomieszczen technicznych, gospodarczych i pomocniczych);

7) dla terenéw ustug oswiaty UO miejsca parkingowe w ilosci liczonej wedlug wskaznika: min. 2 miejsca
postojowe na 10 zatrudnionych, min. 2 miejsca postojowe na 100 m?> powierzchni ustug (powierzchni
uzytkowej nie pomocniczych);

8) dla terenow ustug kultu religijnego UKr miejsca parkingowe w ilo$ci liczonej wedtug wskaznika: 1 miejsce
parkingowe na 500 m? terenu oraz min. min. 1 miejsce parkingowe na 50 m? powierzchni ushug
(powierzchni uzytkowej nie pomocniczych);

9) na terenach ustug sportu irekreacji US miejsca parkingowe w ilo$ci liczonej wedtug wskaznika: min.
1 miejsce parkingowe na 500 m? powierzchni terenu zajgtego przez urzadzenia sportowo — rekreacyjne oraz
obiekty sportu i rekreacji nie stanowigce budynkow oraz min. 1 miejsce parkingowe na 20 m? powierzchni
ustug (powierzchni uzytkowej nie stanowigcej magazynu, pomieszczen technicznych, gospodarczych
i pomocniczych);

10) dla terenow zabudowy produkcyjnej, ustugowej, produkcyjno — ustugowej i sktadowo — magazynowe;j
P/U, miejsca parkingowe wiloéci liczonej wedlug wskaznika: min. 1 miejsce parkingowe na 100 m?
powierzchni uzytkowej lub min. 3 miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych;

11) dla terendow rolnych iterenow produkcji energii elektrycznej iurzadzen infrastruktury energetycznej,
opartych na odnawialnych zrdédlach energii R/PE — miejsca parkingowe wilosci liczonej wedhlug
wskaznika: min. 2 miejsca parkingowe na 1000 m? powierzchni terenu przeznaczonego pod produkcje
energii elektrycznej i urzadzen infrastruktury energetycznej, opartych na odnawialnych zrédtach energii;

12) dla terenu zieleni urzadzonej ZP oraz dla terenéw cmentarzy ZC i ZC, — miejsca parkingowe w iloSci
liczonej wedtug wskaznika: min. 10 miejsc parkingowych na 100 przewidywanych uzytkownikow;

13) dla terenow urzadzen infrastruktury technicznej elektroenergetycznej IT-E, wodociggowej IT-W oraz
gazownictwa IT-G miejsca parkingowe w ilosci liczonej wedlug wskaznika: min.1 miejsce parkingowe na
jeden teren IT-E, jeden teren IT-W oraz na jeden teren IT-G;

14) dla terendéw obstugi ruchu drogowego U-KS miejsca parkingowe w iloséci liczonej wedlug wskaznika:
min. 1 miejsce parkingowe na 20 m?> powierzchni ustug (powierzchni uzytkowej nie stanowigcej
magazynu, pomieszczen technicznych, gospodarczych i pomocniczych).

2. Nakazuje si¢ przeznaczenie min. 10% wyznaczonych miejsc parkingowych na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa na terenach: MW, MN/U, U, US, P/U, ZC, ZC, ZP oraz U-KS.

3. Nakazuje si¢ sytuowanie miejsc postojowych dla rowerow w ilosci nie mniej niz 2 stanowiska postojowe
na kazde 15 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych na terenach UO, UKr, U, US, MW, MN/U, P/U,
U-KS oraz ZC i ZCn.

4. Nakazuje si¢, aby miejsca do parkowania powyzej 6 stanowisk uwzglednialy zielen zacieniajaca w ilosci
co najmniej 1 drzewo na 3 stanowiska.

5. Minimalna ilo$¢ miejsc do parkowania pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa na drogach
publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
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6. Dopuszcza si¢ realizacje miejsc postojowych, jako nawierzchni¢ utwardzong Ilub wliczona
w powierzchni¢ zabudowang, badz jako miejsca w garazach, przy czym plan dopuszcza stosowanie zarowno
miejsc postojowych jako elementéw zagospodarowania terenu, jak réwniez miejsc postojowych w garazach,
z obowigzkiem zachowaniem wskaznikéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 15,

Rozdzial 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej

§ 24. Ustala si¢ ogdlne zasady dla catego obszaru objetego planem:

1) ustala si¢ powigzanie systemoOw infrastruktury technicznej w granicach obszaru objgtego planem
z systemami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi poza granicg obszaru objetego planem poprzez
istniejace elementy systemow infrastruktury technicznej oraz projektowane na podstawie ustalen planu;

2) w granicach obszaru objetego planem dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe, modernizacje, zmiang
przebiegu istniejacych i budowe nowych sieci, urzadzeni obiektow infrastruktury technicznej;

3) dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych zrodet energii o mocy
nie przekraczajacej 500 kW;

4) zakazuje si¢ lokalizacji urzadzen wykorzystujacych do wytworzenia energii elektrycznej energi¢ wiatru
0 mocy wigkszej niz moc mikroinstalacji;

5) na terenach drog publicznych i drog wewnetrznych, wyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi ustala si¢
nakaz projektowania irealizacji sieci iobiektow infrastruktury technicznej w sposob zapewniajacy
mozliwo$¢ budowy sieci pozostalych mediow zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa;

6) w przypadkach braku  mozliwosci lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych drog, dopuszcza si¢ lokalizacje wszystkich niezbednych obiektow infrastruktury
technicznej na wszystkich terenach w obszarze planu, przy spetnieniu wymogoéw okreslonych przepisami
odrgbnymi.

§ 25. Ustala si¢ nastepujace zasady w zakresie zaopatrzenia w wodg:

1) zaopatrzenie w wode dla celow bytowych, ustugowych oraz ochrony przeciwpozarowej w oparciu o sie¢
wodociagowa;

2) dopuszcza si¢ sukcesywna rozbudowe i modernizacje¢ istniejacej sieci wodociggowej (W tym wymiang sieci
wodociagowej znajdujacej si¢ w ztym stanie technicznym);

3) pokrycie zapotrzebowania w wodg w zakresie ochrony przeciwpozarowej zgodnie z przepisami ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych iterendw; nowoprojektowane przewody
wodociggowe wyposazy¢ w hydranty zewnetrzne zgodnie zobowigzujacymi przepisami inormami
w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j;

4) przy budowie, rozbudowie i przebudowie elementow sieci wodociggowych nakazuje si¢ koniecznos$é
uwzglednienia zabezpieczenia w wod¢ do celow przeciwpozarowych, zgodnie 2z wymaganiami
obowigzujacych przepisOw w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz droég pozarowych;

5) ustala si¢ lokalizacje iprowadzenie nowoprojektowanych sieci iurzadzen wodociggowych w liniach
rozgraniczajacych drog, z zastrzezeniem zachowania zgodnosci z przepisami odrebnymi; dopuszcza si¢ ich
prowadzenie i lokalizacj¢ poza terenami przeznaczonymi pod trasy uktadu komunikacyjnego;

6) dopuszcza si¢ lokalizacje zbiornikdéw retencyjnych dla potrzeb ochrony przeciwpozarowe;.
§ 26. Ustala si¢ nastepujace zasady w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektroenergetyczna:
1) utrzymuje si¢ istniejacy zbiorczy system zaopatrzenia w energie elektryczna;
2) utrzymuje si¢ istniejacy przebieg linii elektroenergetycznych:
a) linii napowietrznych i kablowych $redniego napigcia [SN] 15 kV,
b) linii napowietrznych i kablowych niskiego napigcia [nN],

c) linii napowietrznych o$wietlenia ulicznego niskiego napigcia [nN], wraz z dopuszczeniem rozbudowy,
przebudowy lub przetozenia, stosownie do potrzeb (w tym kolidujacych z projektowana zabudowa);
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3) utrzymuje si¢ istniejace stacje transformatorowe SN/nN, wraz z mozliwoscia ich przebudowy, rozbudowy
lub przetozenia, stosownie do potrzeb (w tym kolidujacychz projektowang zabudowa);

4) dopuszcza si¢ budowe nowej oraz rozbudowe, przebudowe i modernizacj¢ istniejacej sieci dystrybucyjne;j
energii elektrycznej sredniego napigcia w wykonaniu kablowym i/lub napowietrznym,;

5) dopuszcza si¢ budowe stacji elektroenergetycznych SN (w tym stacji SN/nN) w wykonaniu wngtrzowym
i/lub napowietrznym,;

6) ustala si¢ lokalizacje 1prowadzenie nowoprojektowanych sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury
technicznej elektroenergetycznej w liniach rozgraniczajacych drog, z zastrzezeniem zachowania zgodnosci
z przepisami odrgbnymi; dopuszcza si¢ ich prowadzenie i lokalizacje poza terenami przeznaczonymi pod
trasy uktadu komunikacyjnego.

§ 27. Ustala si¢ zasady w zakresie systemu odprowadzania §ciekow — kanalizacja sanitarna:

1) ustala si¢ docelowe odprowadzenie $ciekow komunalnych do szczelnych kolektorow sieci kanalizacji
sanitarnej z odprowadzeniem Sciekow do gminnej oczyszczalni §ciekow;

2) w terenie nie wyposazonym w sie¢ kanalizacji sanitarnej obowigzuje odprowadzanie Sciekéw zgodnie
z przepisami odrgbnymi;

3) dopuszcza si¢ budowg¢ nowych zbiorczych kolektoréw sanitarnych i przepompowni $ciekow, a takze
budowe i1 rozbudowe przylaczy sieci kanalizacyjnej, wraz z mozliwoscig rozbudowy i modernizacji;

4) ustala si¢ prowadzenie nowych kolektorow isieci kanalizacyjnych w liniach rozgraniczajacych drog,
z zastrzezeniem zachowania zgodnosci z przepisami odrebnymi; dopuszcza si¢ ich prowadzenie poza
terenami przeznaczonymi pod trasy uktadu komunikacyjnego.

§ 28. Ustala si¢ zasady w zakresie systemu odprowadzania wod opadowych i roztopowych.

1) utrzymuje si¢ istniejacy system kanalizacji deszczowej, wraz z mozliwoscia przebudowy, rozbudowy
1 modernizacji;

2) yyjmowanie wod opadowych iroztopowych w systemy kanalizacyjne zamknigte lub w systemy otwarte
wraz z ich odprowadzeniem, po spelieniu wymaganych standardéw czystosci, do ziemi lub do odbiornika
wod;

3) dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan w zakresie retencjonowania wod, w tym zbiornikdw retencyjnych lub

zbiornikow retencyjno — chlonnych, zmozliwosciag ich wuzytkowego wykorzystania dla celow
gospodarczych, przeciwpozarowych lub rozsaczenia w gruncie;

4)dla woéd opadowych lub roztopowych niewymagajacych oczyszczania ustala si¢ zagospodarowanie
w miejscu ich powstawania, poprzez wprowadzenie do ziemi na wlasny teren nieutwardzony, do dotow
chtonnych, do studni chtonnych, do zbiornikdéw retencyjnych lub zbiornikéw retencyjno — chlonnych,
z dopuszczeniem odprowadzenia ich do systemu kanalizacji deszczowej, znajdujacego si¢ w obszarze
objetym planem lub poza tym obszarem

§ 29. Ustala si¢ nastepujace zasady w zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) utrzymuje si¢ istniejaca sie¢ gazowa dystrybucyjng S$redniego iniskiego cis$nienia, zlokalizowana na
obszarze objetym planem, zasilang wraz z mozliwo$cig rozbudowy i modernizacji oraz przetozenia;

2) ustala si¢ nakaz zachowania stref kontrolowanych od gazociaggéw $redniego cisnienia, o szerokosci 3,0 m
lub 1,0 m, zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) zaopatrzenie w gaz poprzez budoweg przylaczy do istniejgcej sieci gazowej oraz realizacje nowych
odcinkéw sieci gazowej na nowoprojektowanych terenach przeznaczonych pod zabudowe, w powigzaniu
z uktadem komunikacyjnym, w ciagu ktoérego wskazuje si¢ lokalizacje tych sieci;

4) dopuszcza si¢ budowe nowych sieci gazowych w strefach kontrolowanych istniejacych gazociagow;

5) zakaz lokalizacji budynkow, sktadow imagazyndéw oraz nasadzania drzew ikrzewow w strefach
kontrolowanych gazociagow;

6) nakaz budowy, przebudowy i rozbudowy sieci gazowej wylacznie jako podziemne;j.

§ 30. Ustala si¢ zaopatrzenie w energi¢ cieplna:
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1) poprzez indywidualne i grupowe systemy zaopatrzenia w energi¢ cieplna, z uwzglednieniem przepisow
zawartych w uchwale nr XXXI1/452/17 Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewddztwa malopolskiego ograniczen izakazow w zakresie
eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje spalanie paliw;

2) dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen wytwarzajacych energi¢ z odnawialnych Zrodet energii o mocy
nie przekraczajacej 500 kW, przy czym zakazuje si¢ lokalizacji urzadzen wytwarzajacych energie
z odnawialnych zrodet energii wykorzystujacych energie wiatru, o mocy wigkszej niz moc mikroinstalacji.

§ 31. Ustala si¢ nastgpujace zasady w zakresie obstugi systemow telekomunikacji:

1) utrzymuje sie istniejace urzadzenia i sieci teletechniczne, wraz z mozliwoscia rozbudowy, przebudowy oraz
przelozenia;

2) dopuszcza si¢ budowe nowoprojektowanych urzadzen oraz sieci teletechnicznych;

3) prowadzenie sieci telekomunikacyjnych w kanalizacji teletechnicznej, badz w postaci kabli podziemnych
i innych dostepnych rozwigzan, z dopuszczeniem linii napowietrznych oraz zmiany sieci napowietrznych
na sieci doziemne;

4) dopuszcza si¢ prowadzenie sieci linii telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczajacych drog i ciagow
pieszych,

5) dopuszcza si¢ lokalizacje naziemnych urzadzen telekomunikacyjnych, jako obiektéw wolnostojacych oraz
wbudowanych w budynki, z wylaczeniem budynkéw w ktorych przewidziano funkcj¢ mieszkalna;

6) w graniach obszaru objetego planem dopuszcza si¢ inwestycje celu publicznego z zakresu tacznosci
publicznej, przy czym w terenach MN, US, UO, UKr, MN-U, MW, MR, RM R/RM - dopuszcza si¢
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego zzakresu 1lacznosci publicznej wylacznie o nieznacznym
oddzialywaniu;

7) dopuszcza si¢ budowe irozbudowe telekomunikacyjnych linii isieci radiowych, wraz z niezbg¢dnymi
obiektami i antenami linii radiowych, stacji bazowych telefonii komorkowej i linii radiowych taczacych te
stacje.

Rozdzial 10.
Przeznaczenie terenéw, zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenéow

§ 32. 1. Ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy i zasady zagospodarowania terenow w zakresie:
1) przeznaczenie podstawowego i dopuszczalnego terenow;
2) warunkow lokalizacji obiektow i1 urzadzen w ramach ustalonego przeznaczenia terenéw;
3) okreslenia nieprzekraczalnej linii zabudowy;
4) okreslenia wskaznikow zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej terenow;
5) gabarytéw i wysokosci projektowanej zabudowy oraz geometrii dachow.
2. Ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy:

1) dla terenow przylegtych do drog klasy Z — zbiorczej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1+3 KDZ:
8,0 m od linii rozgraniczajacej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dla terenoéw przyleglych do drog klasy L — lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1+8 KDL:
nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczajacej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dla terendéw przyleglych do drog klasy D — dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1+39
KDD: 6,0 m od linii rozgraniczajacej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;

4) dla terenow przylegltych do drég wewnetrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1+48 KDW:
4,0 m od linii rozgraniczajacej drogi, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala si¢ nakaz przeznaczenia terenow wydzielonych liniami rozgraniczajagcymi wylacznie na cele
zawierajace si¢ w przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym, przy zachowaniu ustalen planu.

§ 33. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1 + 56 MN.
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2. Ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca i blizniacza;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) garaze indywidualne ibudynki gospodarcze o tacznej powierzchni zabudowy czgéci nadziemnej
nie wigkszej niz 15% powierzchni dziatki budowlanej;

b) miejsca parkingowe, dojscia, dojazdy,

¢) ustugi, w formie lokali uzytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
d) ciagi komunikacji pieszej i rowerowej,

e) sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,

f) obiekty i1 urzagdzenia matej architektury,

g) altany i wiaty,

h) zielen urzadzona.

3. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1+11 MN, 13+54 MN ustala si¢ nast¢pujgce
zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) ustala si¢ realizacj¢ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wylacznie w formie budynkow
wolnostojacych lub w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej;

2) dla nowoprojektowanych zespotow zabudowy blizniaczej (tj. przylegajacych do siebie dwoch budynkow
mieszkalnych) ustala si¢ stosowanie jednorodnych parametrow w zakresie powierzchni zabudowy
budynkoéw mieszkalnych, wysokosci budynkow, ksztattow i pokrycia dachéw, katéow nachylenia potaci
dachowych, a takze kolorystyki dachow i elewacji;

3) ustala si¢ minimalne powierzchnie nowowydzielanych dziatek budowlanych dla terenéw przeznaczonych
pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng:

a) wolnostojgca: min. 700,0 m?,
b) blizniaczg: min. 500,0 m? (dla pojedynczego segmentu);

4) dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek o powierzchni min. 1,0 m?, w celu wydzielenia nowych terenow
przeznaczonych pod infrastrukturg techniczng i komunikacyjna, poszerzenia sgsiednich nieruchomosci oraz
regulacji granic nieruchomosci;

5) zakazuje si¢ lokalizacji garazy w zespotach wigkszych niz 3;

6) dopuszcza si¢ altany i wiaty o powierzchni rzutu poziomego zewnetrznego obrysu dachu nie wigkszej niz
50,0 m?, przy czym lgczna powierzchnia rzutdéw poziomych zewnetrznych obrysow dachow wszystkich
altan i wiat znajdujacych si¢ na dziatce budowlanej nie moze przekraczac¢ 15% powierzchni tej dziatki;

7) elewacje: tynki i inne materiaty elewacyjne, takie jak: cegla, drewno, szklo fasadowe, blacha elewacyjna,
o dowolnej kolorystyce, zwylaczeniem kolorow jaskrawych; zakazuje si¢ stosowania materialow
wykonczeniowych elewacji typu: ,,siding” z tworzywa sztucznego;

8) dachy: pokrycie potaci dachowych dachowka ceramiczna lub materiatami dachowkopodobnymi,
z dopuszczeniem krycia dachow panelami z blachy, montowanymi na tzw. ,rabek”, czy ,zaktadke”,
w kolorach: czerwonym, ceglastym, bordowym, brgzowym, szarym, grafitowym, antracytowym; dachy
ptaskie i o matym spadku: papy bitumiczne, termozgrzewalne, itp., dachy zwirowe, ,,zielone”;

9) zakazuje si¢ lokalizacji ushug innych niz nieuciazliwe.

4. Dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1+54 MN ustala si¢ nastgpujace warunki
zagospodarowania terenoéw i ksztattowania zabudowy:

1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ustaleniami § 32 ust. 2 oraz z rysunkiem planu;
2) szeroko$¢ elewacji nowolokalizowanych budynkéw nie mniejsza niz:

a) 6,0 m dla budynkow mieszkalnych,
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b) 3,0 m dla pozostatych budynkow;
3) dla terenow MN obowiazuja nastepujace wskazniki:
a) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,
b) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,6,
¢) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni dziatki budowlane;j,
d) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos¢ zabudowy:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych, do wys. 12,0 m, z dopuszczeniem podpiwniczenia,
b) pozostatych budynkéw: do wys. 6,0 m, budynki niepodpiwniczone,
c) obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej: do 14,0 m,

5)dla terenu 24 MN zlokalizowanego czeSciowo w granicach obszaru szczegodlnego zagrozenia powodzig
o glebokosci do 0,5 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla nowoprojektowanych budynkow
ustala sig:

a) zakaz podpiwniczania,

b) nakaz wyniesienia poziomu posadowienia parteru / posadzki o 0,30 m powyzej rzednej zwierciadta wody
o prawdopodobienstwie wystapienia powodzi raz na 100lat (Q1%) od rzeki Olszynka,

¢) nakaz uwzglednienia hydroizolacji przeciwwodnej fundamentow budynkow do 0,30 m powyzej rzednej
wody Q1% od rzeki Olszynka;

10) dachy:

a) o symetrycznym nachyleniu potaci glownych, dwu- i wiclospadowe, o kacie nachylenia pomigedzy 25 —
459, 7z dopuszczeniem dachow naczotkowych i ptaskich,

b) dla zabudowy gospodarczej i garazowej dopuszcza si¢ stosowanie dachéw jednospadowych o kacie
nachylenia potaci do 17°, z wylgczeniem terenéw 1-5MN oraz 31+33 MN zlokalizowanych w granicach
Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki,

c) dopuszcza si¢ dachy ptaskie z warstwa wegetatywna,
d) dopuszcza sig tarasy w formie dachow ptaskich;

11) dla terenéw 1+5MN oraz 31+33 MN zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki
ustala si¢ lokalizacje nowoprojektowanych budynkow oraz obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej
(w tym telekomunikacyjnej) o wysokosci do 9,0 m;

12) dla terenéw 1+-5MN oraz 31+33 MN zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki
ustala si¢ dachy budynkow o symetrycznym nachyleniu potaci gtéwnych, dwu- i wielospadowe, o kacie
nachylenia pomiedzy 30 — 45°, z kalenica rownolegla do dtuzszego boku budynku; dopuszcza si¢ dachy
plaskie z warstwg wegetatywna,

13) ustalenie wskaznikoéw parkingowych dla terenéw MN zgodnie z § 23 ust. 1, pkt 1.

§ 34. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1+2 MW.

2. Ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ustugi nieucigzliwe, jako:
- lokale uzytkowe w parterach budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,

- budynkow ustugowych o tacznej powierzchni zabudowy nie przekraczajacej 20% powierzchni dziatki
budowlane;j;
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b) garaze wolnostojace oraz wbudowane, indywidualne i wielostanowiskowe, z dopuszczeniem
w podpiwniczeniu,

¢) budynki gospodarcze,

d) urzadzenia sportu irekreacji, plac zabaw na powierzchni nie wickszej niz 10% powierzchni dziatki
budowlanej;

e) miejsca parkingowe, dojscia, dojazdy,

f) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
g) zielen urzadzona,

h) ciagi komunikacji pieszej i rowerowe;.

3. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1+2 MW ustala si¢ nastepujace zasady ochrony
i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) na tereniach MW ustala si¢ minimalne powierzchnie nowowydzielanych dzialek budowlanych dla terenéw
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng: min. 1500,0 m?;

2) elewacje: tynki i inne materialy elewacyjne, takie jak: cegla, drewno, szkto fasadowe, blacha elewacyjna,
o dowolnej kolorystyce, zwylaczeniem koloréw jaskrawych; zakazuje si¢ stosowania materiatow
wykonczeniowych elewacji typu: ,,siding” z tworzywa sztucznego;

3) dachy: pokrycie potaci dachowych dachowka ceramiczna lub materialami dachowkopodobnymi,
w kolorach: czerwonym, ceglastym, bordowym, bragzowym, szarym lub grafitowym; dachy ptaskie io
matym spadku: papy bitumiczne, termozgrzewalne, itp., dachy zwirowe, zielone;

4) zakazuje si¢ lokalizacji ustug innych niz nieucigzliwe;

4.Dla terenow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1-2 MW ustala si¢ nastepujagce warunki
zagospodarowania terendw i ksztaltowania zabudowy:

1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ustaleniami § 32 ust. 2 oraz z rysunkiem planu;
2) szeroko$¢ elewacji nowolokalizowanych budynkow nie mniejsza niz:

a) 10,0 m dla budynkéw mieszkalnych,

b) 4,0 m dla pozostatych budynkdw;
3) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 60%;

4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej —
20%;

5) maksymalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 2,5;

6) minimalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,01;

7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: do wys. 18,0 m, z dopuszczeniem podpiwniczenia do 4,0 m oraz
wyniesienia poziomu parteru w stosunku do poziomu terenu nie wigcej niz 1,0 m,

a) budynkow garazowych i gospodarczych: do 8,0 m;
b) obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej: do 20,0 m;
8) dachy:

a) o symetrycznym nachyleniu potaci gtéwnych, dwu- i wielospadowe o kacie nachylenia pomiedzy 25°-
459, z dopuszczeniem dachéw naczétkowych i ptaskich,

b) dachy mansardowe z dopuszczeniem kata nachylenia potaci dachowych do 60°,
c) dla zabudowy gospodarczej i garazowej dopuszcza si¢ stosowanie dachéw jednospadowych,

d) nie dopuszcza si¢ stosowania dachow kopertowych oraz o niesymetrycznych potaciach;
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9) ustalenie wskaznikow parkingowych dla terenow MW zgodnie z § 23, ust. 1, pkt 2.

§ 35. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkalno — ustugowej
1 ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1+2 MN/U.

2. Ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca, w tym takze z lokalami
uzytkowymi z zakresu ustug nieucigzliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zabudowa
mieszkaniowo — ustugowa, jako budynki mieszkalno — uslugowe z lokalami uzytkowymi z zakresu ustug
nieucigzliwych i 1 lokalem mieszkalnym, zabudowa uslugowa z zakresu ushug nieucigzliwych;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) garaze indywidualne, wolnostojace, wbudowane w budynki mieszkalne lub ustugowe,
b) garaze nadziemne:

- wolnostojace, o powierzchni zabudowy cze$ci nadziemnej nie wigkszej niz 15% powierzchni dziatki
budowlane;,

- wbudowane w budynki mieszkalne lub ustugowe,

c¢) urzadzenia sportu irekreacji, plac zabaw na powierzchni nie wigkszej niz 10% powierzchni dziatki
budowlane;j,

d) miejsca parkingowe, dojscia, dojazdy,

e) sieci 1 urzadzenia infrastruktury techniczne;j,
f) zielen urzadzona,

g) ogrody gastronomiczne,

h) obiekty i urzadzenia matej architektury,

i) altany i wiaty,

j) ciagi komunikacji pieszej i rowerowe;.

3. Dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkalno — ustugowej i ushugowej 1+2 MN/U
ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) ustala si¢ minimalne powierzchnie nowowydzielanych dziatek budowlanych dla terenéw przeznaczonych
pod zabudowe: min. 900,0 m?;

2) dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek o powierzchni min. 1,0 m? wcelu wydzielenia nowych terenow
przeznaczonych pod infrastrukturg techniczng i komunikacyjna, poszerzenia sgsiednich nieruchomosci oraz
regulacji granic nieruchomosci;

3) zakazuje si¢ lokalizacji:

a) ustug innych niz ustugi nieucigzliwe w zabudowie ustugowej ijako lokale uzytkowe w budynkach
mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych,

b) zespolow garazy indywidualnych obejmujgcych wiecej niz 3 garaze indywidualne;
4) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ ogrodow gastronomicznych na powierzchni nie wigkszej niz 10% powierzchni

dziatki budowlanej,

5) dopuszcza si¢ altany i wiaty o powierzchni rzutu poziomego zewnetrznego obrysu dachu nie wigkszej niz
50,0 m?, przy czym taczna powierzchnia rzutdéw poziomych zewnetrznych obrysow dachéw wszystkich
altan i1 wiat znajdujacych si¢ na dziatce budowlanej nie moze przekracza¢ 15% powierzchni tej dziatki;

6) dopuszcza si¢ urzadzenia sportu i rekreacji, plac zabaw na powierzchni nie wigkszej niz 10% powierzchni
dziatki budowlanej;

7) elewacje: tynki i inne materialy elewacyjne, takie jak: cegta, drewno, szklo fasadowe, blacha elewacyjna,
o dowolnej kolorystyce, z wylaczeniem koloréw jaskrawych; zakazuje si¢ stosowania materiatow
wykonczeniowych elewacji typu: ,,siding” z tworzywa sztucznego;
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8) dachy: pokrycie potaci dachowych dachowka ceramiczna lub materiatami dachowkopodobnymi,
z dopuszczeniem krycia dachow panelami z blachy, montowanymi na tzw. ,rabek”, czy ,zaktadke”,
w kolorach: czerwonym, ceglastym, bordowym, brazowym, szarym, grafitowym, antracytowym; dachy
ptaskie i o matym spadku: papy bitumiczne, termozgrzewalne, itp., dachy zwirowe, dachy biologicznie
czynne (tzw. ,,zielone”).

4. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkalno — ustugowej i ustugowej 1-2 MN/U
ustala si¢ nastgpujace warunki zagospodarowania terenow i ksztattowania zabudowy:

1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ustaleniami § 32 ust. 2 oraz z rysunkiem planu;
2) szeroko$¢ elewacji nowolokalizowanych budynkéw nie mniejsza niz:
a) 6,0 m dla budynkow mieszkalnych,
b) 3,0 m dla pozostatych budynkow;
3) dla terenow MN/U obowigzuja nastgpujace wskazniki:
a) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,
b) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5,
¢) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 25% powierzchni dziatki budowlane;j,
d) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
4) maksymalna wysokos¢ zabudowy:
a) budynkow mieszkalnych: do wys. 9,0 m, z dopuszczeniem podpiwniczenia,

b) budynkéw mieszkalno — ustugowych: do wys. 9,0 m, budynki niepodpiwniczone lub z piwnicami
cze$ciowo zaglebionymi w gruncie, nie wigcej niz 1,5 m ponizej poziomu terenu;

¢) budynkow ustugowych: do wys. 9,0 m, budynki niepodpiwniczone,

d) budynkéw garazowych i gospodarczych: do 6,0 m,

e) obiektdéw i1 urzadzen infrastruktury technicznej (w tym telekomunikacyjnej): do 9,0 m;
5) dachy:

a) dachy o symetrycznym nachyleniu potaci gtdéwnych, dwu- i wielospadowe, o kacie nachylenia pomiedzy
30 — 459, z kalenicg réwnolegta do dtuzszego boku budynku;

b) dopuszcza si¢ dachy ptaskie z warstwa wegetatywna,
¢) dopuszcza si¢ tarasy w formie dachow ptaskich;
6) ustalenie wskaznikow parkingowych dla terenow MN/U zgodnie z § 23 ust. 1, pkt 3.

§ 36. 1. Wyznacza si¢ tereny rekreacji indywidualnej i zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1+4 MR.

2. Ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa letniskowa i rekreacji indywidualnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) budynki gospodarcze,

b) budynki mieszkalne,

¢) garaze indywidualne wolnostojace i wbudowane,

d) miejsca parkingowe, dojscia, dojazdy,

e) sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,

f) uzytkowanie rolne gruntow, sady, taki, pastwiska,

g) zielen urzadzona.
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3. Dla terenow 14 MR ustala si¢ nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) ustala si¢ minimalne powierzchnie nowowydzielanych dzialek budowlanych dla terenow przeznaczonych
pod zabudowg letniskowg i rekreacji indywidualnej MR: min. 600 m?;

2) nakazuje si¢ realizacj¢ zabudowy wylacznie w formie budynkéw wolnostojacych;

3) pokrycia dachow: dachowka ceramiczna lub materialty dachéwkopodobne, papy bitumiczne, papy
termozgrzewalne, materialy rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, ptyty warstwowe, dachy zwirowe,
zielone, itp, dopuszcza si¢ stosowanie blachy plaskiej w ukladzie wertykalnym, kolorystyka: grafitowy,
brazowy, bordowy, ceglasty;

4) elewacje: tynki, oktadziny elewacyjne, w tym blachy elewacyjne, ptyty warstwowe, szklo fasadowe;
kolorystyka: dowolna, z wylaczeniem koloréw jaskrawych; zakazuje si¢ stosowania pokrycia elewacji
w formie paneli z tworzyw sztucznych typu sidding lub blachy faliste;.

4. Dla terenéw rekreacji indywidualnej i zabudowy letniskowej 1+4 MR ustala si¢ nastepujace warunki
zagospodarowania terenéw i ksztaltowania zabudowy:

1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ustaleniami § 32 ust. 2 oraz z rysunkiem planu;
2) szeroko$¢ elewacji nowolokalizowanych budynkow nie mniejsza niz: 3,0 m;
3) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 30%;

4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej —
50%;

5) maksymalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,4;

6) minimalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,01;

7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

a) budynkow: do wys. 7,0 m, zakaz podpiwniczania budynkow,

b) obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej (w tym telekomunikacyjnej): do 9,0 m,
8) dachy:

a) dachy o symetrycznym nachyleniu potaci gtéwnych, dwu- i wiclospadowe, o kacie nachylenia pomi¢dzy
30 — 459, z kalenicg réwnolegta do dtuzszego boku budynku;

b) dopuszcza si¢ dachy plaskie z warstwa wegetatywna,
a) nie dopuszcza si¢ stosowania dachéw o niesymetrycznych potaciach,
9) ustalenie wskaznikow parkingowych dla terenow MR zgodnie z § 23, ust. 1, pkt 5.

§ 37. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy zagrodowej gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, oznaczony na
rysunku planu symbolami 1+ 290 RM.

2. Ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustugi nieucigzliwe, w tym takze handel, w formie lokali uzytkowych w budynkach,
¢) ustugi rzemiosta, w tym z zakresu stolarstwa i obrobki drewna,
d) budynki gospodarcze i magazynowe,
e) garaze indywidualne wolnostojace i wbudowane, z dopuszczeniem w podpiwniczeniu,

f) miejsca parkingowe, doj$cia, dojazdy,
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g) sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,

h) uzytkowanie rolne gruntéw, sady, aki, pastwiska,

1) zielen urzadzona.

3. Dla terenéw 1+290 RM ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) ustala si¢ minimalne powierzchnie nowowydzielanych dziatek budowlanych dla terenéw przeznaczonych
pod zabudowe zagrodowa RM: min. 1200,0 m?;

2) nakazuje si¢ realizacj¢ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wylacznie w formie budynkow
wolnostojacych;

3) pokrycia dachow: dachowka ceramiczna lub materialy dachowkopodobne, papy bitumiczne, papy
termozgrzewalne, materiaty rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, pltyty warstwowe, dachy zwirowe,
zielone, itp, dopuszcza si¢ stosowanie blachy ptaskiej w ukladzie wertykalnym, kolorystyka: grafitowy,
brazowy, bordowy, ceglasty, dopuszcza si¢ przeszklenia dachow;

4) elewacje: tynki, oktadziny elewacyjne, w tym blachy elewacyjne, ptyty warstwowe, szklo fasadowe;
kolorystyka: dowolna, z wylaczeniem koloréw jaskrawych; zakazuje si¢ stosowania pokrycia elewacji
w formie paneli z tworzyw sztucznych typu sidding lub blachy falistej;

5) zakazuje si¢ lokalizacji garazy w zespotach wiekszych niz 3;

4. Dla terenow zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 1+290 RM
ustala si¢ nastgpujace warunki zagospodarowania terenow i ksztattowania zabudowy:

1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ustaleniami § 32 ust. 2 oraz z rysunkiem planu;
2) szeroko$¢ elewacji nowolokalizowanych budynkéw nie mniejsza niz: 3,0 m;
3) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 50%;

4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej —
25%;

5) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,75;

6) minimalna intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,01;

7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) budynkow przeznaczenia podstawowego: do wys. 10,0 m, zakaz podpiwniczania budynkow,
b) budynkéw mieszkalnych: do wys. 9,0 m, z dopuszczeniem podpiwniczenia,
¢) pozostatych budynkéw: do wys. 6,0 m, zakaz podpiwniczania budynkow,
d) obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej: do 13,0 m;

8) dla terenow 36 RM, 67 RM, 129 RM, 131 RM, 133 RM, 145 RM, 164 RM, zlokalizowanych cz¢$ciowo
w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig o glgbokosci do 0,5 m, zgodnie z oznaczeniem na
rysunkiem planu, dla nowoprojektowanych budynkow ustala sig:

a) zakaz podpiwniczania,

b) nakaz wyniesienia poziomu posadowienia parteru / posadzki o 0,30 m powyzej rzednej zwierciadta wody
o prawdopodobienstwie wystapienia powodzi raz na 100lat (Q1%) od rzeki Olszynka,

c¢) nakaz uwzglednienia hydroizolacji przeciwwodnej fundamentéw budynkow do 0,30 m powyzej rzednej
wody Q1% od rzeki Olszynka;

9)dla terenow 129 RM, 131 RM, 133 RM, 145 RM, 164 RM, zlokalizowanych czgsciowo w granicach
obszaru szczegodlnego zagrozenia powodzig o glebokosci od 0,5 m do 2,0 m, wyznaczonym na podstawie
mapy zagrozenia powodziowego od rzeki Olszynka, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, ustala sig¢
zakaz lokalizacji nowoprojektowanych obiektow budowlanych;
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10) dachy:

a) o symetrycznym nachyleniu potaci gtéwnych, dwu- i wiclospadowe o kacie nachylenia pomiedzy 25°-
45°, z dopuszczeniem dachow naczotkowych i ptaskich,

b) nie dopuszcza si¢ stosowania dachow o niesymetrycznych potaciach,

c) dla zabudowy hodowlanej, gospodarczej 1 garazowej dopuszcza si¢ stosowanie dachow jednospadowych
o kacie nachylenia potaci min. 17°, z wylaczeniem terenow 1+35RM, 37+41 RM oraz 69+84 RM
zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki;

11) dla terenow 1+35 RM, 37+41 RM, 69+84 RM oraz 287+290 RM zlokalizowanych w granicach Parku
Krajobrazowego Pasma Brzanki ustala si¢ lokalizacj¢ nowoprojektowanych budynkéw oraz obiektow
i urzadzen infrastruktury technicznej (w tym telekomunikacyjnej) o wysokosci do 9,0 m;

12) dla terenéw 1+35RM, 37+41 RM, 69+84 RM oraz 287+290 RM zlokalizowanych

w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki ustala si¢ dachy budynkéw o symetrycznym nachyleniu
polaci gtownych, dwu- i wielospadowe, o kacie nachylenia pomiedzy 30 — 459, z kalenica réwnolegltg do
dtuzszego boku budynku; dopuszcza si¢ dachy ptaskie z warstwa wegetatywna,

13) dla terenu 159 RM, dopuszcza si¢ utrzymanie istniejgcej zabudowy oraz zakazuje si¢ lokalizacji nowych
budynkow oraz rozbudowy i nadbudowy budynkoéw istniejacych;

14) ustalenie wskaznikéw parkingowych dla terenéw RM zgodnie z § 23, ust. 1, pkt 4.

§ 38. 1. Wyznacza si¢ tereny rolnicze itereny zabudowy zagrodowej gospodarstwach rolnych
i ogrodniczych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1+ 45 R/RM.

2. Ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny rolnicze, grunty rolne, sady, taki, pastwiska,
b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki gospodarcze i magazynowe,
b) garaze indywidualne wolnostojace i wbudowane, z dopuszczeniem w podpiwniczeniu,
¢) miejsca parkingowe, dojscia, dojazdy,
d) sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
e) zielen urzadzona.
3. Dla terenéw 1+45 R/RM ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) ustala si¢ minimalne powierzchnie nowowydzielanych dziatek budowlanych dla terenéw przeznaczonych
pod zabudowg zagrodowa: min. 1200,0 m?;

2) nakazuje si¢ realizacje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wylacznie w formie budynkow
wolnostojacych;

3) pokrycia dachow: dachowka ceramiczna lub materialty dachowkopodobne, papy bitumiczne, papy
termozgrzewalne, materialy rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, pltyty warstwowe, dachy zwirowe,
zielone, itp, dopuszcza si¢ stosowanie blachy plaskiej w ukladzie wertykalnym, kolorystyka: grafitowy,
brazowy, bordowy, ceglasty;

4) elewacje: tynki, oktadziny elewacyjne, w tym blachy elewacyjne, ptyty warstwowe, szklo fasadowe;
kolorystyka: dowolna, z wylaczeniem koloréw jaskrawych; zakazuje si¢ stosowania pokrycia elewacji
w formie paneli z tworzyw sztucznych typu sidding lub blachy faliste;j;

5) zakazuje si¢ lokalizacji garazy w zespotach wigkszych niz 3.
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4. Dla terendéw rolniczy oraz terendéw zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych 1+45 R/RM ustala si¢ nastgpujace warunki zagospodarowania terendow i ksztattowania
zabudowy:

1) dla terenow R/RM nieprzekraczalnych linii zabudowy nie ustala sig;
2) szeroko$¢ elewacji nowolokalizowanych budynkoéw nie mniejsza niz: 3,0 m;
3) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 50%;

4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej —
25%;

5) maksymalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,75;

6) minimalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,01;

7) maksymalna wysokos$¢ zabudowy:
a) budynkow przeznaczenia podstawowego: do wys. 10,0 m, zakaz podpiwniczania budynkow,
b) budynkow mieszkalnych: do wys. 9,0 m, z dopuszczeniem podpiwniczenia,
e) pozostatych budynkéw: do wys. 6,0 m, zakaz podpiwniczania budynkow,
c) obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej: do 13,0 m,
8) dachy:

a) o symetrycznym nachyleniu potaci gtéwnych, dwu- i wiclospadowe o kacie nachylenia pomiedzy 25°-
45°, z dopuszczeniem dachow naczotkowych i ptaskich,

b) nie dopuszcza si¢ stosowania dachow o niesymetrycznych potaciach,

¢) dla zabudowy hodowlane;j, gospodarczej i garazowej dopuszcza si¢ stosowanie dachéw jednospadowych
o kacie nachylenia pofaci min. 17° zwylaczeniem terendéw zlokalizowanych w granicach Parku
Krajobrazowego Pasma Brzanki;

9) dla terenéw 1+6 R/RM oraz 44+45 R/RM zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego Pasma
Brzanki ustala si¢ lokalizacj¢ nowoprojektowanych budynkéw oraz obiektow iurzadzen infrastruktury
technicznej (w tym telekomunikacyjnej) o wysokosci do 9,0 m;

10) dla terenéw 1+6 R/RM oraz 44+45 R/RM zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego Pasma
Brzanki ustala si¢ dachy budynkow o symetrycznym nachyleniu potaci glownych, dwu- i wielospadowe,
o kacie nachylenia pomiedzy 30 — 459, z kalenicg roéwnolegta do dtuzszego boku budynku; dopuszcza sie
dachy ptaskie z warstwa wegetatywna,

11) ustalenie wskaznikoéw parkingowych dla terendw R/RM zgodnie z § 23, ust. 1 pkt 4.
§ 39. 1. Wyznacza si¢ terenu zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1+17 U.
2. Ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa z zakresu ustug nieuciazliwych;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) budynki magazynowe i gospodarcze, z dopuszczeniem wbudowania funkcji magazynowo — gospodarczej
w budynki ustugowe,

b) garaze wolnostojace oraz wbudowane,

¢) miejsca parkingowe, dojscia, dojazdy;

d) obiekty, sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
e) ogrody gastronomiczne,

f) zielen urzadzona,
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g) mata architektura,
h) ciagi komunikacji pieszej i rowerowe;.

3. Dla terenéw zabudowy ustugowej 1+17 U ustala si¢ nast¢pujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) ustala si¢ realizacj¢ zabudowy ustugowej wylacznie w formie budynkéw wolnostojacych;

2) ustala si¢ minimalne powierzchnie nowowydzielanych dzialek budowlanych dla terenéw przeznaczonych
pod zabudowe ustugowsa: min. 1000,0 m?;

3) dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek o powierzchni mniejszej niz okre§lona w pkt. 2, w celu wydzielenia
nowych terenéw przeznaczonych pod infrastrukture techniczng i komunikacyjna, poszerzenia sgsiednich
nieruchomosci oraz regulacji granic nieruchomosci;

4) ustala si¢ lokalizacje magazyndéw na powierzchni nie wigkszej niz 30% powierzchni dziatki budowlanej;

5) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ ogrodow gastronomicznych na powierzchni nie wigkszej niz 10% powierzchni
dziatki budowlanej;

6) dopuszcza si¢ altany i wiaty o powierzchni rzutu poziomego zewnetrznego obrysu dachu nie wigkszej niz
50 m?, przy czym taczna powierzchnia rzutow poziomych zewnetrznych obryséw dachow wszystkich altan
i wiat znajdujacych sie na dziatce budowlanej nie moze przekracza¢ 10% powierzchni tej dziatki;

7) ustala si¢ lokalizacje parkingu naziemnego na powierzchni nie wigkszej niz 30% powierzchni dziatki
budowlanej;

8) ustala si¢ lokalizacje garazy wielostanowiskowych, wtym takze wielopoziomowych, nadziemnych:
wolnostojacych, o powierzchni zabudowy czeSci nadziemnej nie wigkszej niz 30% powierzchni dziatki
budowlanej,

9) pokrycia dachéw: dachéwka ceramiczna lub materialty dachéwkopodobne, papy bitumiczne, papy
termozgrzewalne, materialy rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, ptyty warstwowe, dachy zwirowe,
dachy biologicznie czynne(tzw. ,,zielone”), itp, dopuszcza si¢ stosowanie blachy ptaskiej w uktadzie
wertykalnym; oraz krycie dachéw panelami montowanych na tzw. ,,rabek”, czy ,,zakladke”, kolorystyka:
grafitowy, brazowy, bordowy, ceglasty, dopuszcza si¢ przeszklenia dachow;

10) elewacje: tynki, okladziny elewacyjne, w tym blachy elewacyjne, plyty warstwowe, szklo fasadowe,
cegla, drewno; kolorystyka: dowolna, z wylgczeniem kolorow jaskrawych; zakaz stosowania materiatow
wykonczeniowych elewacji typu: siding;

11) zakazuje si¢ lokalizacji:
a) ustug innych niz nieucigzliwe,
b) budynkow mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych wbudowanych w budynki ustugowe,
¢) doméw opieki spotecznej,
d) szpitali.

4. Dla terenéw zabudowy ustugowej 1+17 U ustala si¢ nastgpujace warunki zagospodarowania terenow
i ksztaltowania zabudowy:

1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ustaleniami § 32 ust. 2 oraz z rysunkiem planu;
2) szeroko$¢ elewacji nowolokalizowanych budynkoéw nie mniejsza niz: 6,0 m
3) dla terené6w U obowiazuja nastepujace wskazniki:

a) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,

b) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,8,

¢) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni dziatki budowlane;j,

d) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 60% powierzchni dziatki budowlanej;

4) maksymalna wysokos¢ zabudowy na terenach U5, U14, U17:
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a) budynkow ustlugowych: do 18,0 m, budynki niepodpiwniczone,
b) budynkéw garazowych i gospodarczych: do 9,0 m, budynki niepodpiwniczone,
c) obiektéw 1 urzadzen infrastruktury technicznej: do 20,0 m,

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy na terenach Ul1+U4, U6+U13, U15+U16:
a) budynkow ustugowych: do 9,0 m, budynki niepodpiwniczone,
b) budynkoéw garazowych i gospodarczych: do 8,0 m, budynki niepodpiwniczone,
c) obiektow i1 urzadzen infrastruktury technicznej: do 15,0 m;

6) dla terenow 3+4 U, 6 U, 9 U, zlokalizowanych czg$ciowo w granicach obszaru szczegoélnego zagrozenia
powodzia o glebokosci do 0,5 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunkiem planu, dla nowoprojektowanych
budynkow ustala sie:

a) zakaz podpiwniczania,

b) nakaz wyniesienia poziomu posadowienia parteru/posadzki o 0,30 m powyzej rzednej zwierciadta wody
o prawdopodobienstwie wystapienia powodzi raz na 100lat (Q1%) od rzeki Olszynka,

¢) nakaz uwzglednienia hydroizolacji przeciwwodnej fundamentow budynkow do 0,30 m powyzej rzednej
wody Q1% od rzeki Olszynka;

6) dla terenéw 4+5 U, 8 U, zlokalizowanych czgsciowo w granicach obszaru szczegdlnego zagrozenia
powodzig o glgbokosci od 0,5 m do 2,0 m, wyznaczonym na podstawie mapy zagrozenia powodziowego od
rzeki Olszynka, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, ustala si¢ zakaz lokalizacji nowoprojektowanych
obiektow budowlanych;

7) dachy:

a) o symetrycznym nachyleniu potaci gtéwnych, dwu- i wielospadowe o kacie nachylenia pomiedzy 25°-
45%, 7z dopuszczeniem dachow naczotkowych i ptaskich,

b) dla zabudowy gospodarczej i garazowej dopuszcza si¢ stosowanie dachow jednospadowych o kacie
nachylenia potaci do 17° zwylaczeniem terenow 12+13 U, zlokalizowanych w granicach Parku
Krajobrazowego Pasma Brzanki;

¢) dachy o powierzchniach potaci dachowych nie bedacych plaszczyznami,

8) dla terenow 12+13 U zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki ustala si¢
lokalizacj¢ nowoprojektowanych budynkéw oraz obiektow iurzadzen infrastruktury technicznej (w tym
telekomunikacyjnej) o wysokosci do 9,0 m;

9) dla terené6w 12+13 U zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki ustala si¢ dachy
budynkow o symetrycznym nachyleniu polaci gléwnych, dwu- i wielospadowe, o kacie nachylenia
pomiedzy 30— 459, zkalenica rownoleglta do dtuzszego boku budynku; dopuszcza si¢ dachy ptaskie
z warstwg wegetatywna,

10) ustalenie wskaznikoéw parkingowych dla terenu U zgodnie z § 23 ust. 1, pkt 6
§ 40. 1. Wyznacza si¢ tereny ustug sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami 1+3 US.
2. Ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa uslugowa z zakresu ushug nieucigzliwych,

b) zabudowa ustugowa obejmujaca budynki uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego zwigzane
ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy;

c) garaze jednostanowiskowe i wielostanowiskowe, nadziemne i podziemne, wolnostojace i wbudowane
w budynki ustugowe,

d) miejsca parkingowe, dojscia, dojazdy,
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e) budynki magazynowe przeznaczone do obstugi funkcji ustalonej w przeznaczeniu podstawowym,
f) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,

g) ogrody gastronomiczne,

h) zielen urzadzona,

i) place zabaw dla dzieci,

j) ciagi komunikacji pieszej i rowerowe;.

3. Dla terenow ustug sportu i rekreacji 1+ 3 US ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) ustala sie realizacje zabudowy ustugowej wylacznie w formie budynkow wolnostojacych;

2) ustala si¢ minimalne powierzchnie nowowydzielanych dzialek budowlanych dla terenéw przeznaczonych
pod ustugi sportu i rekreacji oraz pod zabudowe ustugowg: min. 700,0 m?;

3) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ ogrodéw gastronomicznych na powierzchni nie wigkszej niz 10% powierzchni
dziatki budowlanej;

4) ustala si¢ lokalizacj¢ parkingu naziemnego na powierzchni nie wigkszej niz 30% powierzchni dziatki
budowlanej;

5) ustala si¢ lokalizacje garazy wielostanowiskowych, nadziemnych i podziemnych: o powierzchni zabudowy
czgséci nadziemnej nie wigkszej niz 30% powierzchni dziatki,

6) pokrycia dachow: dachowka ceramiczna lub materialty dachéwkopodobne, papy bitumiczne, papy
termozgrzewalne, materialy rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, pltyty warstwowe, dachy zwirowe,
zielone, itp, dopuszcza si¢ stosowanie blachy plaskiej w ukladzie wertykalnym, kolorystyka: grafitowy,
brazowy, bordowy, ceglasty, dopuszcza si¢ przeszklenia dachow;

7) elewacje: tynki, okladziny elewacyjne, w tym blachy elewacyjne, ptyty warstwowe, szklo fasadowe;
kolorystyka: dowolna, =z wytaczeniem kolorow jaskrawych; zakaz stosowania materiatoéw
wykonczeniowych elewacji typu: siding, blachy faliste i trapezowe;

8) zakazuje si¢ lokalizacji ustug innych niz nieucigzliwe.

4. Dla teren6w ustug sportu i rekreacji 1+3 US ustala si¢ nastepujace warunki zagospodarowania terenow
i ksztaltowania zabudowy:

1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ustaleniami § 32 ust. 2 oraz z rysunkiem planu;
2) szeroko$¢ elewacji nowolokalizowanych budynkéw nie mniejsza niz: 6,0 m
3) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 30%;

4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej —
50%;

5) maksymalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,9;

6) minimalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni caltkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,01;

7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

a) budynkow: do wys. 12,0 m, z dopuszczeniem podpiwniczenia,

b) obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej: do 15,0 m;
8) dachy:

a) o symetrycznym nachyleniu potaci glownych, dwu- i wielospadowe o kacie nachylenia pomiedzy 30°-
459,

b) dopuszcza si¢ dachy plaskie z warstwa wegetatywna,
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¢) nie dopuszcza si¢ stosowania dachow o niesymetrycznych potaciach,
d) dachy o powierzchniach potaci dachowych nie bedacych ptaszczyznami;
9) ustalenie wskaznikow parkingowych dla terenéw US zgodnie z § 23, ust. 1, pkt 9.
§ 41. 1. Wyznacza si¢ tereny ustug kultu religijnego, oznaczone na rysunku planu symbolami 1+2 UKr.
2. Ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty kultu religijnego, koscioty, kaplice, obiekty stuzace zaspokojeniu
potrzeb religijnych;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ustugi handlowe zwigzane z dystrybucja asortymentu religijnego,
b) budynki mieszkalne stanowiace plebanie, domy pielgrzyma, itp.
¢) budynki garazowe i gospodarcze, w tym wbudowane w budynki ustugowe,
d) urzadzenia infrastruktury technicznej,
e) miejsca parkingowe, dojscia, dojazdy,
f) obiekty malej architektury,
g) zielen urzadzona.

3. Dla terenow ustug kultu religijnego 1+2 UKTr ustala si¢ nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego oraz warunki zagospodarowania terenow i ksztaltowania zabudowy:

1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ustaleniami § 32 ust. 2 oraz rysunkiem planu;
2) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 50%;

3) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej —
15%;

4) maksymalna intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 2,0;

5) minimalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,01;

6) dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe iodbudowe istniejacych obiektéw sakralnych z zachowaniem
obecnej formy architektonicznej i skali zabudowy;

7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) dla kosciotow i ich wiez ustala maksymalna wysokos¢ do 65,0 m;
b) budynkéw mieszkalnych i handlowych: do 9,0 m, z dopuszczeniem podpiwniczenia,
¢) budynkow garazowych i gospodarczych: jedna kondygnacja nadziemna, do 6,0 m,
d) obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej: do 15,0 m;

8) dachy: o symetrycznym nachyleniu potaci gtownych, dwu- i wielospadowe o kacie nachylenia pomi¢dzy
259 45° 7z dopuszczeniem dachow naczotkowych i ptaskich z warstwa wegetatywna, nie dopuszcza si¢
stosowania dachow o niesymetrycznych potaciach, pokrycie i kolor dachow oraz elewacji — w nawigzaniu
do obiektow sakralnych;

9) ustalenie wskaznikow parkingowych dla terenow UKr zgodnie z § 23, ust. 1, pkt 8.
§ 42. 1. Wyznacza si¢ teren ustug o$wiaty, oznaczone na rysunku planu symbolami 1+2 UO.
2. Ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa z zakresu o$wiaty;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
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a) obiekty administracji i bezpieczenstwa publicznego i inne stuzace realizacji celéw publicznych,
b) obiekty i lokale zbiorowego zywienia, jak stolowki, bufety,

¢) internaty, hostele,

d) obiekty sportu i rekreacji,

e¢) miejsca parkingowe, dojscia, dojazdy,

f) sieci 1 urzadzenia infrastruktury techniczne;j,

g) garaze wielostanowiskowe, z dopuszczeniem podziemnych,

h) budynki gospodarcze i magazynowe,

i) obiekty matej architektury,

j) zielen urzadzona.

3.Dla terenow 1+2 UQO ustala si¢ nastepujace warunki zagospodarowania terendéw i ksztattowania
zabudowy:

1) ustala si¢ realizacj¢ zabudowy ustugowej wytacznie w formie budynkéw wolnostojacych;

2) ustala si¢ minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych dla terendow przeznaczonych
pod zabudowg: min. 1000,0 m?, przy zachowaniu szeroko$ci frontu dziatki min. 18,0 m;

3) ustala si¢ lokalizacje parkingu naziemnego na powierzchni nie wigkszej niz 30% powierzchni dziatki
budowlanej;

4) ustala si¢ lokalizacje garazy wielostanowiskowych, nadziemnych i podziemnych: o powierzchni zabudowy
cze¢$ci nadziemnej nie wigkszej niz 20% powierzchni dziatki budowlanej;

5) pokrycia dachéw: dachoéwka ceramiczna lub materialty dachéwkopodobne, papy bitumiczne, papy
termozgrzewalne, materiaty rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, pltyty warstwowe, dachy zwirowe,
zielone, itp, dopuszcza si¢ stosowanie blachy plaskiej w uktadzie wertykalnym,

6) trapezowej, kolorystyka: grafitowy, brazowy, bordowy, ceglasty, dopuszcza si¢ przeszklenia dachow;

7) elewacje: tynki, oktadziny elewacyjne, szklo fasadowe; kolorystyka: pastelowa, stonowana, z wytgczeniem
koloréw jaskrawych na elewacjach frontowych; na elewacjach bocznych i tylnych dopuszcza si¢ elementy
dekoracyjne w postaci mozaik lub murali o dowolnej kolorystyce; zakaz stosowania materiatow
wykonczeniowych elewacji typu: siding, blachy faliste i trapezowe;

8) zakazuje si¢ lokalizacji ustug innych niz nieucigzliwe oraz zabudowy mieszkaniowej i wbudowanych lokali
mieszkalnych.

4. Dla terenéw ustug oswiaty 1+2 UO ustala si¢ nastepujgce warunki zagospodarowania terendw
i ksztaltowania zabudowy:

1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ustaleniami § 32 ust. 2 oraz z rysunkiem planu;
2) szeroko$¢ elewacji nowolokalizowanych budynkow nie mniejsza niz: 6,0 m;
3) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 50%;

4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej —
30%;

5) maksymalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 2,0;

6) minimalna intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,01;

7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) budynkow ustlugowych: do wysokosci 15,0 m, z dopuszczeniem podpiwniczenia,

b) pozostatych budynkéw: do 7,0 m, zakaz podpiwniczania budynkow,
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c) obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej: do 17,0 m;
8) dachy:

a) o symetrycznym nachyleniu potaci glownych, dwu- i wielospadowe o kacie nachylenia pomiedzy 25°-
459, 7z dopuszczeniem dachow naczotkowych i ptaskich z warstwa wegetatywna,

b) nie dopuszcza si¢ stosowania dachow o niesymetrycznych potaciach,
¢) dachy o powierzchniach potaci dachowych nie b¢dacych ptaszczyznami,
9) ustalenie wskaznikow parkingowych dla terenow UO zgodnie z § 23, ust. 1, pkt 7.

§ 43. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy produkcyjnej, produkcyjno — ustugowej i sktadowo —magazynowe;j,
oznaczone na rysunku planu symbolami 1 + 4 P/U.

2. Ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, produkcyjno — ustugowa i sktadowo — magazynowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty ustugowe i handlowe (w tym: salony wystawiennicze i obiekty handlu hurtowego),

b) ustugi zwigzane z obsluga komunikacji samochodowej i motoryzacji, takie jak: stacje paliw, myjnie
samochodowe, blacharnie i lakiernie samochodowe, warsztaty samochodowe, stacje naprawy lub
diagnostyki pojazdow, urzadzen transportowych lub ich czesci,

¢) obiekty stanowigce zaplecze administracyjne i socjalno — sanitarne,

d) dojazdy, dojscia, miejsca parkingowe,

e) garaze wolnostojace oraz wbudowane, wielostanowiskowe i wielopoziomowe,
f) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,

g) zielen urzadzona.

3. Dla terenow zabudowy produkcyjnej, produkcyjno — ustugowej i sktadowo — magazynowej 1+4 P/U
ustala si¢ nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) ustala si¢ minimalne powierzchnie nowowydzielanych dziatek budowlanych dla terenéw przeznaczonych
pod zabudowe produkcyjng, produkcyjno — ustugows i sktadowo — magazynowa P/U: min. 1200,0 m?;

2) zakazuje si¢ podpiwniczania budynkow;

3) dopuszcza si¢ wiaty o powierzchni rzutu poziomego zewngtrznego obrysu dachu nie wigkszej niz 70 m?,
przy czym taczna powierzchnia rzutdéw poziomych zewnetrznych obrysow dachow wszystkich wiat
znajdujacych si¢ na dzialce budowlanej nie moze przekracza¢ 15% powierzchni tej dziatki;

4) na terenach P/U dopuszcza si¢:

a) prowadzenie dziatalnosci zwigzanej z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii do produkcji energii
elektrycznej i cieplnej (np. fotowoltaika),

b) lokalizacje urzadzen wytwarzajacych energi¢ z odnawialnych zrodel energii o mocy nieprzekraczajacej
500 kW, z wylaczeniem elektrowni wiatrowych;

6) ustala si¢ lokalizacj¢ garazy wielostanowiskowych:

a) wolnostojacych, o powierzchni zabudowy cze¢$ci nadziemnej nie wigkszej niz 40% powierzchni dziatki
budowlane;j,

b) wbudowanych w budynki przeznaczenia podstawowego, obejmujace nie wigcej niz 30% powierzchni
uzytkowej catego budynku;

7) pokrycia dachéw: papy bitumiczne, papy termozgrzewalne, materialy rolowe ztworzyw sztucznych
i kauczuku, ptyty warstwowe, dachy zwirowe, dachy biologicznie czynne (tzw. ,,zielone™), itp,dachéwka
ceramiczna lub materiaty dachowkopodobne, dopuszcza si¢ stosowanie blachy falistej, blachy ptaskiej
w uktadzie wertykalnym oraz paneli z blachy, kolorystyka: grafitowy, antracytowy, brazowy, bordowy,
ceglasty, dopuszcza si¢ przeszklenia dachow;
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8) elewacje: tynki, okladziny elewacyjne, wtym blachy elewacyjne, plyty warstwowe, szklo fasadowe;
kolorystyka: dowolna, z wyltaczeniem koloréw jaskrawych; zakaz stosowania na elewacjach oktadzin
z PCV;

9) nakaz wyposazenia terendw od strony drog publicznych w zielen ochronng i izolacyjna, jako paséw zieleni
wertykalnej, w formie zimozielonych zywoplotow i gestych krzewow.

4. Dla terenéw zabudowy produkcyjnej, produkcyjno — ustugowej iskladowo — magazynowej 1+4 P/U
ustala si¢ nastgpujace warunki zagospodarowania terenow i ksztattowania zabudowy:

1) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ustaleniami § 32 ust. 2 oraz z rysunkiem planu;
2) dla terenow P/U obowiazuja nastepujace wskazniki:
a) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,
b) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5,
¢) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni dziatki budowlanej,
d) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70% powierzchni dziatki budowlanej;
3) szeroko$¢ elewacji nowo lokalizowanych budynkoéw nie mniejsza niz: 6,0 m
4) maksymalna wysokos$¢ zabudowy:
a) budynkow do wys. 12,0 m,
b) obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej: do 15,0 m;

5)dla terenu 4 P/U zlokalizowanego czgsciowo w granicach obszaru szczegélnego zagrozenia powodzig
o glebokosci do 0,5 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla nowoprojektowanych budynkow
ustala sig:

a) zakaz podpiwniczania,

b) nakaz wyniesienia poziomu posadowienia parteru/posadzki o 0,30 m powyzej rzednej zwierciadta wody
o prawdopodobienstwie wystapienia powodzi raz na 100lat (Q1%) od rzeki Olszynka,

¢) nakaz uwzglednienia hydroizolacji przeciwwodnej fundamentow budynkow do 0,30 m powyzej rzednej
wody Q1% od rzeki Olszynka;

6) dla terenu 4 P/U zlokalizowanego cze$ciowo w granicach obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia
o glebokosci od 0,5 m do 2,0 m, wyznaczonym na podstawie mapy zagrozenia powodziowego od rzeki
Olszynka, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, ustala si¢ zakaz lokalizacji nowoprojektowanych
obiektow budowlanych;

7) dachy:
a) ptaskie,

b) o symetrycznym nachyleniu potaci gtownych, dwu- i wielospadowe o kacie nachylenia pomigdzy 25°-
459, 7z dopuszczeniem dachdéw naczotkowych,

¢) dla zabudowy sktadowo — magazynowej i garazowej dopuszcza si¢ stosowanie dachéw jednospadowych
(do 17°), z wytaczeniem terenow 12 P/U zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego Pasma
Brzanki;

d) dachy o powierzchniach potaci dachowych nie bedacych ptaszczyznami;

8) dla terenow 1+2 P/U zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki ustala si¢
lokalizacje nowoprojektowanych budynkow oraz obiektéw iurzadzen infrastruktury technicznej (w tym
telekomunikacyjnej) o wysokosci do 9,0 m;

9) dla terenow 1+2 P/U zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki ustala si¢ dachy
budynkéw o symetrycznym nachyleniu polaci gléwnych, dwu- i wielospadowe, o kacie nachylenia
pomigdzy 30— 45° zkalenicg rownolegla do dtuzszego boku budynku; dopuszcza si¢ dachy plaskie
z warstwa wegetatywna,

10) ustalenie wskaznikow parkingowych dla terenow P/U zgodnie z § 23 ust. 1, pkt 10.
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§ 44. 1. Wyznacza si¢ tereny rolne oraz tereny produkcji energii elektrycznej iurzadzen infrastruktury
energetycznej, opartych na odnawialnych zroédtach energii, oznaczone na rysunku planu symbolami 1+4 R/PE.

2. Ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny upraw rolnych i polowych, uzytkow zielonych oraz zieleni naturalnej, stanowigcej zadrzewienia
1 zakrzewienia Srodpolne,

b) obiekty iurzadzenia do produkcji energii elektrycznej zodnawialnych zrédel energii, o mocy
przekraczajacej 500 kW (farmy fotowoltaiczne) wraz z ich strefami ochronnymi,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) sieci 1 urzadzenia infrastruktury technicznej,
b) dojazdy, dojscia, miejsca parkingowe,
¢) drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci 6,0 + 8,0 m,
d) $ciezki rowerowe,

e) garaze, budynki magazynowe oraz obiekty przeznaczone do obstugi funkcji ustalonej w przeznaczeniu
podstawowym,

f) zabudowa dla potrzeb obstugi gospodarstwa rolnego, z wytaczeniem budynkow mieszkalnych.

3. Dla teren6éw rolnych oraz terenéw produkcji energii elektrycznej i urzadzen infrastruktury energetycznej,
opartych na odnawialnych Zrédlach energii 1+4 R/PE, ustala si¢ nastepujace zasady ochrony i ksztattowania
tadu przestrzennego:

1) ustala si¢ minimalne powierzchnie nowowydzielanych dziatek budowlanych dla terenéw przeznaczonych
pod zabudowe: min. 2000,0 m?;

2)ustala si¢ nakaz utrzymania stref ochronnych, zwigzanych z ograniczeniami w zabudowie oraz
zagospodarowaniu iuzytkowaniu terenu oraz wystgpowaniem znaczacego oddziatywania na srodowisko
urzadzen wytwarzajgcych energie ze zrodel odnawialnych o mocy przekraczajacej 500 kW, w granicach
okreslonego planem przeznaczenia terenéw R/PE;

3) w granicach stref ochronnych, o ktérych mowa w pkt. 2) ustala si¢ nakaz lokalizacji pasoéw zieleni
izolacyjnej wysokiej o szeroko$ci min. 6,0 m, wzdluz granic terenow R/PE, przyleglych do terenéw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jak tez do drog publicznych KD, przy uwzglednieniu nasadzen
o zréznicowanej strukturze pionowej roslinnosci oraz min. 50% udziale gatunkow zimozielonych;

4) zakazuje si¢:

a) lokalizacji obiektow i urzadzen do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych zrédet energii, o mocy
przekraczajacej 500 kW w odlegtosci mniejszej niz 50,0 m od terenow zabudowy mieszkaniowej
1 zagrodowej,

b) lokalizacji budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

c) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz lokali mieszkalnych,

d) lokalizacji farm wiatrowych;
5) pokrycia dachow:

a) papy bitumiczne, papy termozgrzewalne, ptyty warstwowe,

b) dachowka ceramiczna lub materialy dachowko podobne,

¢) dopuszcza si¢ stosowanie blachy plaskiej w uktadzie wertykalnym,;
6) kolorystyka dachow: grafitowy, brazowy, bordowy, ceglasty;

7) elewacje: tynki, okltadziny elewacyjne, w tym blachy elewacyjne, ptyty warstwowe, szkto fasadowe;
kolorystyka: dowolna, z wylaczeniem koloréw jaskrawych.
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4. Dla terenow rolnych oraz terenéw produkcji energii elektrycznej i urzadzen infrastruktury energetycznej,
opartych na odnawialnych zrodtach energii 1+4 R/PE, ustala si¢ nastepujace zasady ochrony i ksztattowania
tadu przestrzennego oraz warunki zagospodarowania terendw i ksztattowania zabudowy:

1) dla terenow R/PE wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ustaleniami §32 ust. 2 oraz
z rysunkiem planu;

2) szeroko$¢ elewacji nowolokalizowanych budynkow nie mniejsza niz: 3,0 m;
3) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 70%;

4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej —
15%;

5) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,8;

6) minimalna intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,01;

7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) budynkow: do 4,5 m, budynki niepodpiwniczone;
b) obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej: do 12,0 m;

8) dachy: ptaskie, o symetrycznym nachyleniu potaci gtownych, dwu- i wielospadowe o kacie nachylenia
pomiedzy 25°- 450,

9) dopuszcza si¢ dachy jednospadowe o nachyleniu potaci do 17° zwylaczeniem terenu 1 R/PE,
zlokalizowanego w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki;

11) dla terenu 4 R/PE zlokalizowanego czgsciowo w granicach obszaru szczegodlnego zagrozenia powodzia
o glebokosci do 0,5 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla nowoprojektowanych budynkow
ustala sig:

a) zakaz podpiwniczania,

b) nakaz wyniesienia poziomu posadowienia parteru/posadzki o 0,30 m powyzej rzednej zwierciadta wody
o prawdopodobienstwie wystapienia powodzi raz na 100 lat (Q1%) od rzeki Olszynka,

¢) nakaz uwzglednienia hydroizolacji przeciwwodnej fundamentow budynkow do 0,30 m powyzej rzednej
wody Q1% od rzeki Olszynka;

10)dla terenu 4 R/PE, zlokalizowanego czg¢sciowo w obszarze szczegodlnego zagrozenia powodzia
o glebokosci do 0,5 m, dopuszcza si¢ realizacj¢ nowych urzadzen infrastruktury energetycznej opartych na
odnawialnych zrodtach energii, przy zastosowaniu technologii zapewniajacej ich trwalo$¢ i stabilnos¢
w przypadku wystapienia powodzi;

11)dla terenu 1 R/PE zlokalizowanego w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki ustala si¢
lokalizacje nowoprojektowanych budynkow o wysokosci do 4,5m (z zakazem podpiwniczenia) oraz
obiektow 1 urzadzen infrastruktury technicznej (w tym telekomunikacyjnej) o wysokosci do 9,0 m;

12) dla terenu 1 R/PE zlokalizowanego w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki ustala si¢ dachy
budynkéw o symetrycznym nachyleniu potaci gltéwnych, dwu- iwielospadowe, o kacie nachylenia
pomiedzy 30— 45° zkalenicg rownolegla do dtuzszego boku budynku; dopuszcza si¢ dachy ptaskie
z warstwa wegetatywna,

13) ustalenie wskaznikéw parkingowych dla terenéw R/PE zgodnie z § 23, ust. 1, pkt 11.

§ 45. 1. Wyznacza si¢ teren infrastruktury technicznej — obiekty iurzadzenia -elektroenergetyczne,
oznaczony na rysunku planu symbolem 1 IT-E.

2. Ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna elektroenergetyczna, obiekty 1 urzadzenia
elektroenergetyczne, stacje transformatorowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty budowlane dla potrzeb obstugi terenéw IT-E.
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3.Dla terenu 1 IT-E ustala si¢ nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz
warunki zagospodarowania terendéw i ksztaltowania zabudowy:

1) utrzymuje sie istniejace stacje transformatorowe oraz stan zagospodarowania terenu,

2) dopuszcza si¢ modernizacjg¢, przebudowe irozbudowe istniejacych oraz realizacje nowoprojektowanych
urzadzen i obiektow zaopatrzenia w energi¢ elektryczna;

3) dla terenu IT-E nieprzekraczalnej linii zabudowy nie wyznacza sig¢;
4) dla terenu IT-E obowigzuja nastgpujace wskazniki:

a) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,

b) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,

¢) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni dziatki budowlanej,
5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80% powierzchni dziatki budowlane;j;

6) formy dachéw: dachy plaskie, jednospadowe, dachy spadziste o symetrycznym kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych do 45°;

7) maksymalna wysoko$¢ budynkow: do 4,0 m;

8) maksymalna wysoko$¢ obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej: do 13,0 m;

9) minimalna szerokos$¢ elewacji frontowej budynkow — 2,0 m;

10) ustalenie wskaznikoéw parkingowych dla terenéw IT-E zgodnie z § 23, ust. 1, pkt 13.

§ 46. 1. Wyznacza si¢ tereny infrastruktury technicznej — obiekty i urzadzenia kanalizacji, oznaczone na
rysunku planu symbolami 1+7 IT-K.

2. Ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna kanalizacyjna, obiekty i urzadzenia kanalizacyjne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty budowlane dla potrzeb obstugi terenow IT-K.

3. Dla terenéw 1+7 IT-K ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz
warunki zagospodarowania terenoéw i ksztaltowania zabudowy:

1) utrzymuje si¢ istniejace obiekty i urzadzenia kanalizacji;
2) dla terenow IT-K linii zabudowy nie wyznacza sig,
3) dla terenow IT-K obowigzujg nastgpujace wskazniki:
a) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,
b) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
¢) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni dziatki budowlane;j,
d) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80% powierzchni dziatki budowlane;j;

4) formy dachow: dachy plaskie, jednospadowe, dachy spadziste o symetrycznym kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych do 45°;

5) maksymalna wysoko$¢ budynkow: do 4,0 m;
6) maksymalna wysoko$¢ obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej: do 13,0 m;
7) minimalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynkéw — 2,0 m;

8) dla terenu 7 IT-K, zlokalizowanego czeSciowo w granicach obszaru szczegoélnego zagrozenia powodzia,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dopuszcza si¢ rozbudowg oczyszczalni $ciekow, realizowang
poprzez wykonanie dodatkowych zbiornikoéw SBR lokalizowanych o 0,30 m powyzej rzgdnej zwierciadta
wody o prawdopodobienstwie wystapienia powodzi raz na 100 lat (Q1%) od rzeki Olszynka;
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9) dopuszcza si¢ rozbudowe oczyszczalni $ciekow na terenie 7 IT-K w sposob niepowodujacy zmian
w przeplywie wod powodziowych od rzeki Olszynki (tj. pietrzenia wod, wzrostu predkosci wod, kierunku
przeptywu wod) dla przeptywu o prawodpodobienstwie wystapienia Q10%; 1 Q1%;

10) ustalenie wskaznikoéw parkingowych dla terenéw IT-K zgodnie z § 23, ust. 1, pkt 13.

§ 47. 1. Wyznacza si¢ tereny infrastruktury technicznej — obiekty i urzadzenia wodociagowe, oznaczone na
rysunku planu symbolami 1+2 I'T-W.

2. Ustala sig:
3) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna wodociggowa, obiekty i urzadzenia wodociggowe;
4) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty budowlane dla potrzeb obstugi terenow IT-W.

4. Dla terenéw 1+2 IT-W ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz
warunki zagospodarowania terenoéw i ksztaltowania zabudowy:

1) utrzymuje sie istniejace obiekty i urzadzenia wodociggowe;
2) dla terenow IT-W linii zabudowy nie wyznacza si¢,
3) dla terenow IT-W obowigzuja nastepujace wskazniki:
a) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,
b) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
c¢) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni dziatki budowlanej,
d) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80% powierzchni dziatki budowlane;j;

4) formy dachéw: dachy ptaskie, dachy spadziste o symetrycznym kacie nachylenia gltéwnych potaci
dachowych do 45°;

5) maksymalna wysokos$¢ budynkow: do 4,0 m;

6) maksymalna wysoko$¢ obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej: do 12,0 m;

7) minimalna szerokos$¢ elewacji frontowej budynkow — 2,0 m;

8) ustalenie wskaznikow parkingowych dla terenow IT-W zgodnie z § 23, ust. 1, pkt 13.

§ 48. 1. Wyznacza si¢ teren wod powierzchniowych $roédladowe;j i infrastruktury technicznej, oznaczony na
rysunku planu symbolem 1 WS/IT.

2. Ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: teren wod powierzchniowych $rédladowych i infrastruktury technicznej,
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty, budowle oraz urzagdzenia wodne i regulacyjne, w tym takze przeciwpowodziowe,

b) zielen nadwodna.

3. Dla terenow wod powierzchniowych $rodladowej i infrastruktury technicznej 1+2 WS/IT ustala si¢
nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz warunki zagospodarowania terenow
i ksztaltowania zabudowy:

1) ustala si¢ lokalizacje zbiornika retencyjnego wod opadowych iroztopowych wraz z infrastrukturg
techniczna,

2) zakazuje si¢ budowy obiektow i budowli, za wyjatkiem okreslonych w przeznaczeniu terenu,
3) nakaz zagwarantowania dostgpnosci dla obstugi technicznej terenéw 1+2 WS/IT;
4) dopuszcza si¢ konserwacje ciekoéw wodnych i urzadzen wodnych.

§ 49. 1. Wyznacza si¢ teren zieleni urzadzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 ZP.

2. Ustala sig:
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1) przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zielen nadwodna niska i wysoka,
b) urzadzenia wodne i regulacyjne, w tym takze przeciwpowodziowe,
¢) urzadzenia 1 sieci infrastruktury technicznej,
d) na terenie ZP dopuszcza si¢:
- ciagi piesze, roWerowe i pieszo — rowerowe,
[J- obiekty i urzadzenia matej architektury,
- terenowe urzadzenia sportowo rekreacyjne,

e) na terenach ZP zlokalizowanych poza obszarami zagrozonymi powodzig dopuszcza si¢ dojazdy i miejsca
parkingowe.

3.Dla terenu zieleni urzadzonej 1 ZP ustala si¢ nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego oraz warunki zagospodarowania terendw i ksztalttowania zabudowy:

1) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow budowlanych stanowigcych urzadzenia isieci infrastruktury
technicznej, jak tez zwigzanych z ochrong przeciwpowodziowa i gospodarka wodna;

2) zakazuje si¢ lokalizacji budynkows;

3) w granicach terenu ZP ustala si¢ minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni
terenu,

4) maksymalna wysokos¢ terenowych urzadzen sportowo — rekreacyjnych: do 3,0 m;
5) maksymalna wysoko$¢ obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej: do 9,0 m;

6) zakaz prowadzenia wszelkich dzialan grozacych degradacja ciekow wodnych, za wyjatkiem dziatan
ratowniczych;

7)na terenu ZP przylegtego do terenéw wod powierzchniowych $rdédladowych ustala si¢ zapewnienie
dostepu do ciekow wodnych o szerokosci 3,0 m;

8)dla terenu 1 ZP zlokalizowanego czeSciowo w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu, dopuszcza si¢ realizacje urzadzen sportowo — rekreacyjnych oraz
obiektow malej architektury, przy zastosowaniu technologii zapewniajacej ich trwato$¢ i stabilno$¢
w przypadku wystapienia powodzi;

9) dopuszcza si¢ przeprowadzenie prac utrzymaniowych oraz zwigzanych z zabezpieczeniem brzegow;
10) ustalenie wskaznikéw parkingowych dla terenu ZP zgodnie z § 23, ust. 1, pkt 12.

§ 50. 1. Wyznacza si¢ tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami 1+104 R.

2. Ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny upraw rolnych, sadowniczych, ogrodniczych, szkoétkarskich i polowych,
uzytkow zielonych oraz zieleni naturalnej, stanowigcej zadrzewienia i zakrzewienia §rodpolne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci 6,0 — 8,0 m,
b) zabudowa zagrodowa, z wylgczeniem mieszkaniowe;j,
c) ciagi piesze, §ciezki rowerowe,
d) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
d) cieki wodne.

3. Dla terenéow 1+ 104 R ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz
warunki zagospodarowania terendéw i ksztaltowania zabudowy:
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2) utrzymuje si¢, bez wydzielania na rysunku planu, istniejgce na tych terenach wody powierzchniowe;

3) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow budowlanych stanowiacych urzadzenia isieci infrastruktury
technicznej, jak tez zwigzanych z ochrong przeciwpowodziowg i gospodarka wodna;

4) dopuszcza si¢ zabudowe dla potrzeb obstugi gospodarstwa rolnego, z wytaczeniem zabudowy zagrodowej,
obejmujacej budynki mieszkalne;

5) maksymalna wysoko$§¢ budynkow do 6,0 m; dachy ptaskie, dachy spadziste o symetrycznym kacie
nachylenia gléwnych potaci dachowych do 45°; minimalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynkow —
3,0m;

6) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej o wysokosci do 12,0 m;

7) dla terenow 1+11R, 15+24 R, 32+34 R oraz 36+37 zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego
Pasma Brzanki ustala si¢ lokalizacj¢ nowoprojektowanych budynkow o wysokosci do 6,0 m oraz obiektow
i urzadzen infrastruktury technicznej (w tym telekomunikacyjnej) o wysokosci do 9,0 m;

8) dla terenow 1+11R, 15+24 R, 32+34 R oraz 36+37 zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego
Pasma Brzanki ustala si¢ dachy budynkéw o symetrycznym nachyleniu potaci gltownych, dwu-
i wielospadowe, o kacie nachylenia pomiedzy 30 — 45°, z kalenica rownolegla do dtuzszego boku budynku;
dopuszcza si¢ dachy ptaskie z warstwa wegetatywna,

9) dla terenow 28 R, 34 R, 48 R, 74 R oraz dla cz¢$ci terenow 5 R, 10 R, 1920 R, 22 R, 27 R, 29 R, 35+38 R,
49+51 R, 71+73 R, 79R, 81+82 R, 97 R, zgodnie zrysunkiem planu, ustala si¢ zakaz lokalizacji
nowoprojektowanych budynkéw oraz obiektow iurzadzen infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem
urzadzen wodnych i regulacyjnych, w tym przeciwpowodziowych, a dla terenow 32+33 R oraz 105+106 R
takze zakaz zalesien;

10) w obszarach wolnych od zabudowy i zalesienia zgodnie z Planem Ochrony Parku Krajobrazowego Pasma
Brzanki obowigzuje zakaz zabudowy za wyjatkiem obiektow shuzacych edukacji ekologicznej i ochronie
przyrody.

§ 51. 1. Wyznacza si¢ tereny lasoOw oznaczone na rysunku planu symbolami 1+91 ZL.

2. Ustala si¢ przeznaczenie terenu: tereny lasow, w tym takze jako budynki i budowle oraz urzadzenia
zwigzane z gospodarka lesna.

3.Dla terenéow 1+91 ZL wustala si¢ ustala si¢ nastepujace zasady ochrony 1iksztaltowania tadu
przestrzennego oraz warunki zagospodarowania terendw i ksztalttowania zabudowy:

1) dla terenéw ZL nieprzekraczalnych linii zabudowy nie wyznacza sig;

2) wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do obiektéw budowlanych zwigzanych z gospodarka lesng nie wigksza
niz 10,0 m;

3) wysokos$¢ obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej: do 12,0 m;

4) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych 25° — 459 kryte
dachowka ceramiczng lub betonowa, materiatami dachowkopodobnymi, papa; elewacje: tynki iinne
materialy elewacyjne, takie jak: cegla, drewno, szklo fasadowe, blacha elewacyjna, o dowolnej kolorystyce,
z wylaczeniem kolorow jaskrawych; zakazuje si¢ stosowania materiatlow wykonczeniowych elewacji typu:
,»siding” z tworzywa sztucznego;

5) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 10%;

6) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej —
70%:;

7) maksymalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,1;

8) minimalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,01;

9) minimalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynkéw — 3,0 m;

10) zakazuje si¢ innego niz lesSny sposobu uzytkowania gruntow lesnych;
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11) dla terenow 1+12 ZL, 14+26 ZL oraz 90+91 ZL zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego
Pasma Brzanki ustala si¢ lokalizacje nowoprojektowanych budynkow o wysokosci do 6,0 m oraz obiektow
1 urzadzen infrastruktury technicznej (w tym telekomunikacyjnej) o wysokosci do 9,0 m;

12) dla terenow 1+12 ZL, 1426 ZL oraz 90+91 ZL zlokalizowanych w granicach Parku Krajobrazowego
Pasma Brzanki ustala si¢ dachy budynkow o symetrycznym nachyleniu potaci gtéwnych, dwu-
i wielospadowe, o kacie nachylenia pomigdzy 30 — 459, z kalenicg roéwnolegla do dluzszego boku budynku.

4. Dla terenéw okreslonych wust. 1 zasady zabudowy isposob zagospodaro-wania terenow reguluja
przepisy ustawy o lasach oraz ustalenia zawarte w planach urzadzania lasow.

§ 52. 1. Wyznacza si¢ tereny dolesien oznaczone na rysunku planu symbolami 1+47 ZLd.

2. Ustala si¢ przeznaczenie terenu: tereny zieleni lesnej, w tym takze jako budynki ibudowle oraz
urzadzenia zwigzane z gospodarkg lesng.

3.Dla terenéw 1+47 ZLd ustala si¢ ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztalttowania tadu
przestrzennego oraz warunki zagospodarowania terendw i ksztalttowania zabudowy:

1) dla terené6w ZLd nieprzekraczalnych linii zabudowy nie wyznacza sig;

2) wysoko$¢ zabudowy w odniesieniu do obiektow budowlanych zwigzanych z gospodarka lesna nie wigksza
niz 10,0 m;

3) wysokos$¢ obiektow 1 urzadzen infrastruktury technicznej: do 12,0 m;

4) dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych 25° — 45° kryte
dachéwka ceramiczng lub betonowa, materialami dachowkopodobnymi, papa; elewacje: tynki iinne
materialy elewacyjne, takie jak: cegta, drewno, szklo fasadowe, blacha elewacyjna, o dowolnej kolorystyce,
z wylaczeniem kolorow jaskrawych; zakazuje si¢ stosowania materiatlow wykonczeniowych elewacji typu:
,siding” z tworzywa sztucznego;

5) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 10%;

6) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej —
70%;

7) maksymalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,1;

8) minimalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 0,01;

9) minimalna szerokos$¢ elewacji frontowej budynkow — 3,0 m;

10)dla terenéw 1+4 ZLd, 6+14 ZLd, 45ZLd oraz 47 ZLd zlokalizowanych w granicach Parku
Krajobrazowego Pasma Brzanki ustala si¢ lokalizacj¢ nowoprojektowanych budynkow o wysokosci do 6,0
m oraz obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej (w tym telekomunikacyjnej) o wysokosci do 9,0 m;

11)dla terenéow 14 ZLd, 614 ZLd, 45ZLd oraz 47 ZLd =zlokalizowanych w granicach Parku
Krajobrazowego Pasma Brzanki ustala si¢ dachy budynkoéw o symetrycznym nachyleniu potaci glownych,
dwu- i wielospadowe, o kacie nachylenia pomiedzy 30 — 45°, z kalenica rownoleglta do dtuzszego boku
budynku; dopuszcza si¢ dachy ptaskie z warstwa wegetatywna;

12) dla terenu 20 ZLd oraz 38 ZId ustala si¢ zakaz lokalizacji nowoprojektowanych budynkéw oraz obiektow
i urzadzen infrastruktury techniczne;.

§ 53. 1. Wyznacza si¢ tereny wod powierzchniowych s$rodladowych, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1+20 WS.

2. Ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe §rodlagdowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty, budowle oraz urzadzenia wodne i regulacyjne, w tym takze przeciwpowodziowe,

b) zielen nadwodna,
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c) ktadki piesze i pieszo — jezdne,
d) obiekty mostowe.

3. Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony iksztaltowania ladu przestrzennego oraz warunki
zagospodarowania terenoéw i ksztaltowania zabudowy terenow 1+20 WS:

1) zakazy:

a) budowy obiektéw i budowli, za wyjatkiem okre§lonych w przeznaczeniu dopuszczalnym,

b) obsad nowymi zadrzewieniami i zakrzewieniami wzdhuz linii brzegowych,

c) dziatan w obrgbie koryta rzecznego, mogacych spowodowaé wzrost zagrozenia powodziowego;
2) nakaz zagwarantowania dostepnosci dla obstugi technicznej wod powierzchniowych;
3) dopuszczenie odprowadzenia wod opadowych do terendw WS, jako odbiornikow wod opadowych;
4) nakazuje si¢ ochrong istniejacych ciekow wodnych wraz z otaczajacg zielenia;

5) zakazuje prowadzenia wszelkich dziatan g<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>